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Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

________________________________________________  
 

 1. Część ogólna: 
 
 1.1. Nazwa zamówienia: 
 

„Remont pokrycia dachowego budynku KDK 
część niska” 

 
 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 
 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane obejmujące: 

wykonanie remontu pokrycia papowego, odwodnienia połaci dachowych oraz wykonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego obróbek blacharskich na dachu części niskiej budynku 
Konińskiego Domu Kultury. 

 
 1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszach i robót tymczasowych: 
 
  Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych 
 
 1.4. Informacje o terenie budowy. 
   
  Stan prawny terenu - własność Miasta Konin. Obiekt zlokalizowany w zabudowie 
 miejskiej na terenie w pełni uzbrojonym, zagospodarowanym i ogrodzonym. Usytuowanie 
 budynku oraz uzbrojenie terenu według planu sytuacyjnego. 
 
 1.4.1. Organizacja budowy: 
 
  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże  
 Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administra- 
 cyjnymi, dziennik budowy, komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji  
 technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
  Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru  
 inwestorskiego.  
  Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi planu bezpieczeństwa  
 i ochrony zdrowia, uwzględniając warunki prowadzenia robót na obiekcie czynnym. 
  Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną 
 oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z póź. zmianami. 
  Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym 
 zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
 i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu  
 odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt  
 lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  
 ostatecznego. 
 
  1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
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  Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za 
 urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  
 władz będących właścicielami tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych  
 przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe  
 oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów, instalacji i urządzeń w  
 czasie trwania budowy. 
  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działa- 
 nia uszkodzenia istniejących obiektów,  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  
 podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 1.4.3. Ochrona środowiska 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  
 przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Materiały, które w sposób trwały są  
 szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do użycia 
 
 1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 
  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
 bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  
 socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
 na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
 powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykona- 
 wca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  
 przepisy. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
 przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
 wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy: 
 
  Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb  
 budowy na terenie posesji na której usytuowany jest remontowany obiekt. Podłączenie 
 zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po uzgodnieniu 
 z Użytkownikiem sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media. Koszty poboru wody,  
 energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi Wykonawca. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki  majątkowe znajdujące  
 się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 
  1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
  Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
 na przyległych do placu budowy ulicach miejskich. Wjazd na teren budowy dostępny jest 
 do budynku KDK z ulicy Bydgoskiej. 
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1.4.7. Ogrodzenie: 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
  trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
 zabezpieczające, w tym: ogrodzenia poręcze. oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
 dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  
 i innych. 
  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
 że jest włączony w cenę umowną. 
 
 1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni w obrębie 
 prowadzenia robót przed szkodliwym oddziaływaniem budowy przez okres trwania  
 realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
 1.5. Nazwy i kody (CPV): 
 
  Remont starych budynków   45262690-4 
 
 2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 
 
  Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji  
 obiektu lub jego elementów, które posiadają: 
 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
 właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
  - Polską Normą lub 
  - aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
     Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
 i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz spełniają parametry techni- 
 czne określone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORB. 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
 określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  
 przedziału tolerancji. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub 
oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć 
udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być 
właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z 
Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 
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Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia 
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację 
od producenta zawierającą: 

1. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany; 

2. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

4. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
6. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności  wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

UWAGA: 

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w specyfikacji technicznej należy ustalić 
kolorystykę w trakcie wykonywania  robót z Inspektorem Nadzoru. 

 
  W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  
 projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
 takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na  
 koszt Wykonawcy 
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
 warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczo- 

ne do robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdza-
jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
 4. Wymagania dotyczące środków transportu: 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
 które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewo- 
 żonych materiałów. 
  Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót: 
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  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

  Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem  
  technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 
21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne, część I. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - 
Instalacje Elektryczne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robót.  

- Instrukcjami montażu. 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

     Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z 
warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i 
urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i 
instalację. 

 
 5.1. Roboty rozbiórkowe. 
 
   Wszystkie roboty rozbiórkowe winny być prowadzone zgodnie z Rozporzą- 
 dzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
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 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra  
 Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez- 
 pieczeństwa i higieny pracy. 

 Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
(ewentualnie przenieść) wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w 
miejscach wykonywanych robót. 

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu 
elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu. 

 Gruz z kondygnacji ponad parterem usuwać za pomocą rynny zsypowej lub leja zsypowego.  
 Materiały uzyskane z rozbiórki należy posortować. Po ocenie ich stanu technicznego 
 z udziałem Inwestora obiektu materiały nadające się do ponownego wykorzystania  
 przekazać do zagospodarowania Inwestorowi. Materiały nie nadające się do wykorzysta- 
 nia oraz gruz, wywieźć na składowisko odpadów . Teren po wykonanych robotach  
 uporządkować. 
 
 Wymagania dotyczące robót: 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz konstrukcji. 
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 

 
5.2. Remont odwodnienia połaci dachowych. 
Istniejące odwodnienie połaci dachowych w postaci wpustów pionowych oraz bocznych 
grawitacyjnych przez ścianki attykowe do rur spustowych podłączonych do miejskiej 
kanalizacji deszczowej. Istniejące wpusty dachowe zdemontować i wykonać w warstwie 
termoizolacyjne gniazda pod projektowane wpusty grawitacyjne. Projektowane wpusty 
dachowe pionowe typu Alutec 160 mm oraz wpusty dachowe z odejściem bocznym typy 
Alutec 110 mm, podłączyć do istniejących rur spustowych przy pomocy złączki wpustowej.  
Wpusty należy przymocować mechanicznie za pomocą śrub kotwiących do konstrukcji 
dachu. Wolną przestrzeń w otworze około wpustu należy wypełnić izolacją cieplną lub 
poliuretanową pianą montażową, która służy do usztywnienia rzygacza , a równocześnie 
stanowi izolację cieplną. Montaż wpustów wykonać zgodnie z instrukcją montażu dołączoną 
do produktów. 
 

 5.3. Remont pokrycia papowego. 
Projektowane uszczelnienie istniejącego pokrycia dachowego w postaci membrany z 

wodorozcieńczalnego, jednoskładnikowego preparatu uszczelniającego RD-ELASTODECK.  
 

Przygotowanie powierzchni. 
Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche. Należy 

dokładnie wyczyścić powierzchnię, odkurzyć; zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia 
naczyń) celem pozbycia się tłuszczu i kurzu; wyczyścić (np. szczotkami ryżowymi) i obficie 
spłukać wodą celem pozbycia się resztek detergentu, a następnie pozwolić powierzchni 
wyschnąć. Występujące w starej papie pęcherze powinny zostać rozcięte i otworzone w 
poprzek, wysuszone, a następnie pokryte za 
pomocą Elastodeck. 
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Warunki aplikacji. 
Aplikację produktu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. 

Nakładanie powłoki wykonywać w temperaturze minimum 8o C. Nie nakładać jeśli 
występują lub mogą się pojawić opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiej 
wilgotności, gdy w nocy po aplikacji temperatura może spaść poniżej 0o C oraz przy 
temperaturze 3 stopni powyżej punktu rosy.  

 
Nakładanie siatki. 
Siatkę równomiernie rozłożyć. W miejscach łączeń nałożyć ją na siebie - 5 cm. 
 
Nakładanie powłoki uszczelniającej Elastodeck. 
Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem. Elastodeck aplikujemy za pomocą  
pędzla, wałka lub napędu hydrodynamicznego. W przypadku pierwszej powłoki, celem 
zwiększenia przyczepności, należy rozcieńczyć Elastodeck dodatkiem 25% wody. Kolejne 
powłoki nakładamy po wyschnięciu uprzedniej (min. 6 godzin). 
Kolejne powłoki można nakładać w grubych warstwach. Powłoki muszą zakryć strukturę 
siatki. Ważna jest ilość nałożonego materiału na m2, a nie liczba powłok.  
 

 5.4. Remont obróbek blacharskich. 
Projektowane uszczelnienie i antykorozyjne zabezpieczenie obróbek blacharskich 
zaprojektowano z jednoskładnikowego, wysokowytrzymałego preparatu antykorozyjnego 
bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku Elastometal . Po aplikacji 
tworzy wodoszczelną, wysoce elastyczną (> 200%), grubą (350 mikronów), trwałą, 
bezspoinową powłokę, doskonale chroniącą powierzchnie, zarówno przed korozją jak i 
przenikającą wodą oraz śniegiem.  
 
Przygotowanie powierzchni 
Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche. Należy 
dokładnie wyczyścić powierzchnię, oczyścić mechanicznie (np. szczotką) powierzchnię ze 
wszelkiej luźnej korozji, ze wszelkich luźnych powłok malarskich. 
Następnie zmyć ciepłą wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem  
pozbycia się tłuszczu i bardzo dokładnie i obficie spłukać wodą aby pozbyć się resztek 
detergentu, rozpuszczalników oraz kurzu i pozwolić powierzchni wyschnąć 
Alternatywnie kurzu, luźnych powłok malarskich oraz luźnej rdzy i tłuszczu można pozbyć 
się poprzez bardzo dokładnie zmycie podłoża myjką ciśnieniową pod ciśnieniem min. 200 
bar. 

 
Warunki aplikacji. 
Aplikacji dokonywać przy temperaturze minimum 8o C. Nie nakładać jeśli występują lub 
mogą się pojawić opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiej wilgotności. 
Nie nakładać również gdy w przeciągu 3-7 dni po aplikacji temperatura może spaść poniżej 
0o C. Aplikować przy temperaturze 3 stopni powyżej punktu rosy oraz starać się unikać 
malowania w pełnym słońcu. Maksymalna temperatura podłoża 55o C. 
 
Nakładanie farby antykorozyjnej Elastometal. 

Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem. Farba jest wodorozcieńczalna i nie 
należy rozcieńczać rozpuszczalnikami. W przypadku wysokich temperatur produkt można 
rozcieńczyć maks. do 3% wodą. 
Należy nałożyć powłokę o grubości min. 350 mikronów tj. 800 gr/m2. Powłokę o grubości 
350 mikronów uzyskujemy z reguły przy trzykrotnym malowaniu pędzlem lub dwukrotnej 
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aplikacji napędem hydrodynamicznym. Kolor farby czerwony tlenkowy RAL 3009. Pełne 
utwardzenie farby po 7 dniach. 

 
 6. Opis działań związanych z kontrolą badaniami oraz odbiorem wyrobów  
     i robót budowlanych: 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta- 
 cją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budo- 
 wlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez  
 niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania  
 robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
  
  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
 budowlanych  oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią  
 część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące  
 dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
  Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania  
 i odbioru robót budowlanych  będą uważane za wartości docelowe, od których dopu- 
 szczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
 elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wyma- 
 ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  
 projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i  
 wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą- 
 pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 8. Opis sposobu odbioru robót: 
 
 8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 
  Roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
  a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 
  b/ odbiór częściowy, 
 
  c/ odbiór ostateczny, 
 
  d/ odbiór pogwarancyjny. 
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
 i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
 umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego 
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 postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
  i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  
 niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
 i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
 8.3. Odbiór częściowy. 
   
  Nie przewiduje się odbiorów częściowych 
 
 8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  
 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado- 
 mieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  
 licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu  
 dokumentów o których mowa w punkcie 6.4.2. 
  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w  
 obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  
 oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie  
 wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń  
 przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  
 robót uzupełniających i poprawkowych.  
  W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
 uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  
 ostatecznego. 
  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych  
 robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  
 projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  
 eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  
 wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  
 protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  
 Zamawiającego. 
  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
 dokumenty: 
 1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.       
 2/ dzienniki budowy, 
 3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów. 
  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta- 
 cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykona- 
 wcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych związanych z usunięciem  
 wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z  
 uwzględnieniem zasad opisanych punkcie 8.4. 
 
 9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
 
  Nie występuje 
 
 10. Dokumenty odniesienia. 
 
 Dokumentami odniesienia są: 
 
 1. Projekt wykonawczy. 
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 3. Oferta wykonawcy 
 4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
 5. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi  
     zmianami. 
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun- 
     ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z później- 
     szymi zmianami. 
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń- 
     stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w  
     sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 9. Katalogu Izolacji Wodochronnych B-17/90BPT i SBM Warszawa 
 10. Polskie Normy: 
 PN-69/B 10280 „Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami  
 emulsyjnymi”; 
 oraz normy przywołane w wyżej wymienionych. 
 
 11. Uwaga:  
  Zastosowane w niniejszej specyfikacji materiały budowlane podano przy- 
 kładowo i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych i  
 jakościowych porównywalnych do wymienionych lub wyższych. 
 
        Opracował : 
       mgr inż. Zdzisław Sparażyński 


