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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia:

~-Remont pokrycia dachowego budynku KDK
cze$¢ niska”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia soboty remontowo-budowlane obejracg:

wykonanie remontu pokrycia papowego, odwodnientagaachowych oraz wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego obrébek blacharsiactiachu cgci niskiej budynku
Koninskiego Domu Kultury.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robdét towarzyszaabidt tymczasowych:
Nie przewiduje s wykonania robot towarzyszach i robot tymczasowych
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu - wiasiégdVliiasta Konin. Obiekt zlokalizowany w zabudowie
miejskiej na terenie w petni uzbrojonym, zagospodanym i ogrodzonym. Usytuowanie
budynku oraz uzbrojenie terenu wedtug planu sytinago.

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodia@mi prawnymi i administra-
cyjnymi, dziennik budowy, komplet dokumentacji jgkdowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustahaspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonaweca przed rozpogziem budowy, spoedzi planu bezpieczstwa
i ochrony zdrowia, uwzgtiniajac warunki prowadzenia rob6t na obiekcie czynnym.

Wykonawca umigi na budowie w widocznym miejscu taklimformacyjr
oraz ogtoszenie zawienge dane dotyexe bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia,
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 p&. zmianami.

Przed rozpoeziem robot budowlanych natg dokona wpisu 0sob, ktorym
zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontri@ahniczna robét budowlanych.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robo6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robo6t i do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno pyowadzone w taki sposob, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadawalaym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOéw 0sob trzecich:



Wykonawca odpowiada za ocheombiektOw i instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz kpdacych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych
przez Zamawiagcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapemtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigmotyiektow, instalacji | urgzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia istnigjych obiektoéw, instalacji na powierzchni ziemrzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonye przez Zamawiagego.

1.4.3. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego. Materiaty, ktore w sposéaty s
szkodliwe dla otocznia, niegtla dopuszczone dazycia

1.4.4. Warunki bezpiecastwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawcalbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni igolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spe¢zi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésizga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykona-
wca lpdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przeersonel Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca me uradzi¢ zaplecze dla potrzeb
budowy na terenie posesji na ktorej usytuowanyrgmontowany obiekt. Paglizenie
zaplecza do instalacji elektrycznej i wodmmwej jest maliwe po uzgodnieniu
z Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za poleraredia. Koszty poboru wody,
energii elektrycznej, w trakcie wykonywania rolobictych umowa ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza swoje sktadniki matkowe znajdujce
sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotuowy.

1.4.6. Warunki dotycge organizaciji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenigamw organizacji ruchu

na przylegtych do placu budowy ulicach miejski?¥jazd na teren budowy daeghy jest
do budynku KDK z ulicy Bydgoskiej.



1.4.7. Ogrodzenie:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycjizado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia perze. dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeio
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod) zaptacie i przyjmuje i
7€ jest whczony w cen umowry.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zoboazany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni weble
prowadzenia robot przed szkodliwym oddziatywankamdowy przez okres trwania
realizacji inwestycji ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5. Nazwy i kody (CPV):
Remont starych budynkow 45262690-4
2. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych.

Wykonawca zobowizany jest do zycia wyrobow budowlanych do realizaciji
obiektu lub jego elementéw, ktore posiadaj
1/ certyfikat na znak bezpieemtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2/ deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polsla Normg lub

- aprobat technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1

i ktore posiadajocere higieniczry, wydary przez PZH oraz spetnigparametry techni-
czne okrélone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORB
Cechy materiatow i elementow budowli mad®/¢ jednorodne i wykazywiazgodndc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza&dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadd@ymaganiom jak&iowym w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy oraz powinny posiédaeklaracje zgodriai lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustaw dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgéamno
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegace obowazkowi zgltaszania do certyfikacji powinny nie
udokumentowaa dobr jakos¢ i spetnig wymagania bezpiecastwa pracy oraz iy
wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normglezy stosowé zgodnie z
Aprobat Techniczia Producenta wyrobu. (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznychz ojadnostek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 242 p497).



Materialy budowlane mugzby¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budtiwie i musza posiada informacg
od producenta zawiekga:

1. okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyréb
budowlany;

2. identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgh: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiar,
gatunek i klas wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technieg

3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej, z ktar
potwierdzono zgodrig wyrobu budowlanego;

4. numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodioi

5. inne dane, jeeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobagéchnicznej;

6. nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowtany na kade zadanie Zamawiacego przedstawi dokumenty

swiadczce, ze wbudowane materiatyasdopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatbw w spigegji technicznej nakey ustalt
kolorystyke w trakcie wykonywania roboét z Inspektorem Nadzoru

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowadej jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostarzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra
koszt Wykonawcy

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaitych wymaga beda odrzucone.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spek bedacy
wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy dotyaze
jego wytkowania.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukszczo-
ne do robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentéw potwierdza-
jacych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu:

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takigodkéw transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkciwosci przewo-
zonych materiatow.

Wykonawca bdzie na bieaco usuwa na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczoyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotycace wykonania robot:



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umoworaz za

jakas¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodnéé¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektgamizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty naley wykona zgodnie ze specyfikacja technigzprzedmiarem robot i projektem
technicznym w oparciu o oboaziujace przepisy i normy wykonania i odbioru robat:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanlks(tajednolicony — Dz. U. z dnia
21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawaia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 88hraistawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. 0428r 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych. Tom I.
Budownictwo ogolne, c&¢ I.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych, czs¢ V -
Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych, czs¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
- Polskimi normami, normami braowymi oraz innymi przepisami, dotygzymi
prowadzonych robot.
- Instrukcjami montau.
- Instrukcjami producentow materiatow i adzen.
Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a tate trwaldci eksploatacyjnej.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan(jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdétdmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy,
dokumentacji projektowe] i w specyfikacji techniegna talke w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgi wyniki bada materiatow i robaot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia
z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne  czynniki wptyvage na rozwzam
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru dotypezrealizacji robot dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rolétakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okéonymi w zat@eniach roboty powinny Wy wykonane zgodnie z
warunkami wynikagcymi z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinmydpowiadé budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawca ma obowzek zapoznasie z instrukcjami montau materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimeprowadz ich monta i
instalacg.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Wszystkie roboty rozbiérkowe winny bprowadzone zgodnie z Rozpatz
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteda03 r. w sprawie bezpieargtwa i



higieny pracy podczas wykonywania robét budowléngaz Rozporgizenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wiréa 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bez-
pieczéstwa i higieny pracy.

Przed przysipieniem do demonta naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem
(ewentualnie przenié) wyposaenie, materialy i elementy wykozenia znajduajce s¢ w
miejscach wykonywanych robot.

Roboty rozbiérkowe naky przeprowadd w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu
elementy i materialy pozostae oraz nadage s¢ do ponownego monta.

Gruz z kondygnacji ponad parterem uséwa pomosg rynny zsypowej lub leja zsypowego.
Materialy uzyskane z rozbiérki naleposortowd. Po ocenie ich stanu technicznego

z udziatem Inwestora obiektu materiaty nadajs¢ do ponownego wykorzystania
przekaza do zagospodarowania Inwestorowi. Materiaty nieajge s¢ do wykorzysta-

nia oraz gruz, wywig na skladowisko odpadow . Teren po wykonanych radiot
uporzdkowa.

Wymagania dotycce robdét:

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naleodiaczy¢ wszystkie instalacje.
Roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stateéznazbieranego elementu
oraz konstrukciji.

Materiaty z rozbiorki i gruz wywigt na sktadowisko, koszty transportu i utylizaciji
materiatdbw rozbidrkowych natg uwzgkdni¢ w wycenie robot rozbiorkowych.

5.2. Remont odwodnienia potaci dachowych.

Istniejace odwodnienie potaci dachowych w postaci wpustimm@vych oraz bocznych
grawitacyjnych przezcianki attykowe do rur spustowych padtonych do miejskiej
kanalizacji deszczowej. Istnigie wpusty dachowe zdemontaiavykona w warstwie
termoizolacyjne gniazda pod projektowane wpustyvgeayjne. Projektowane wpusty
dachowe pionowe typu Alutec 160 mm oraz wpusty daehz odejciem bocznym typy
Alutec 110 mm, podkzy¢ do istniejcych rur spustowych przy pomocwetrki wpustowej.
Wpusty naley przymocowa mechanicznie za pom@érub kotwiacych do konstrukciji
dachu. Wolgn przestrzé w otworze okoto wpustu nalg wypeinic izolacp cieplm lub
poliuretanowy piara montazowa, ktora sty do usztywnienia rzygacza , a rbwnoaze
stanowi izolagj ciepln. Montaz wpustéw wykoné zgodnie z instrukgjmontau dokhczor
do produktéw.

5.3. Remont pokrycia papowego.
Projektowane uszczelnienie istnieggo pokrycia dachowego w posta@mbrany z
wodorozciéczalnego, jednosktadnikowego preparatu uszczetegp RD-ELASTODECK.

Przygotowanie powierzchni.

Podiaze musi by wolne od linych elementdw, kurzu, odtluszczone i suche. Nale
doktadnie wyczyci¢ powierzchng, odkurzy; zmy¢ woda z detergentem (np. ptyn do mycia
naczyh) celem pozbycia sittuszczu i kurzu; wyczici¢ (np. szczotkami yowymi) i obficie
sptuka woda celem pozbycia siresztek detergentu, a ngstie pozwolé powierzchni
wyschraé. Wyskpujace w starej papieggherze powinny zostaozckte i otworzone w
poprzek, wysuszone, a ngsie pokryte za
pomoa Elastodeck.




Warunki aplikaciji.

Aplikacje produktu nalgy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
Naktadanie powtoki wykonywaw temperaturze minimunf &. Nie naktada jesli
wystepuja lub mog sie pojawic opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiej
wilgotnasci, gdy w nocy po aplikacji temperatura pecspdé ponizej O° C oraz przy
temperaturze 3 stopni powsgj punktu rosy.

Naktadanie siatki.
Siatke rownomiernie rozigy¢. W miejscachdczen natazy¢ ja na siebie - 5 cm.

Naktadanie powtoki uszczelnigje] Elastodeck.

Produkt naley dobrze wymieszaprzed uyciem. Elastodeck aplikujemy za pomoc
pedzla, watka lub nagu hydrodynamicznego. W przypadku pierwszej powtoklem
zwickszenia przyczeproi, nalery rozcienczy¢ Elastodeck dodatkiem 25% wody. Kolejne
powtoki naktadamy po wyschggiu uprzedniej (min. 6 godzin).

Kolejne powtoki mana naktad&w grubych warstwach. Powtoki muszakry¢ struktug
siatki. Wana jest ilé¢ nalazonego materialu na m2, a nie liczba powtok.

5.4. Remont obrobek blacharskich.

Projektowane uszczelnienie i antykorozyjne zabezgmpie obrdbek blacharskich
zaprojektowano z jednosktadnikowego, wysokowytrzgga preparatu antykorozyjnego
bazupcy na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanyamku Elastometal . Po aplikacji
tworzy wodoszczely wysoce elastycan(> 200%), grub (350 mikronéw), trwat,
bezspoinow powtoke, doskonale chroaca powierzchnie, zarowno przed korgzgk i
przenikajca woda orazsniegiem.

Przygotowanie powierzchni

Podtaze musi by wolne od ldnych elementow, kurzu, odtluszczone i suche. Nale
doktadnie wyczyci¢ powierzchng, oczysci¢c mechanicznie (np. szczadkpowierzchng ze
wszelkiej Iiznej korozji, ze wszelkich knych powtok malarskich.

Nastpnie zmy cieph wodh z detergentem (np. ptyn do mycia nagggelem

pozbycia st thuszczu i bardzo doktadnie i obficie sphék@oda aby pozby si¢ resztek
detergentu, rozpuszczalnikdw oraz kurzu i pozévpbwierzchni wyschag

Alternatywnie kurzu, lanych powtok malarskich orazoej rdzy i ttuszczu mana pozby
si¢ poprzez bardzo doktadnie zmycie padtanyjka cisnieniowa pod cénieniem min. 200
bar.

Warunki aplikaciji.

Aplikacji dokonywa przy temperaturze minimun? €. Nie naktadajesli wystepuja lub
Mo Si¢ pojawic opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiejetmigsci.

Nie naktadd réwniez gdy w przecigu 3-7 dni po aplikacji temperatura seospac ponizej
0° C. Aplikowa przy temperaturze 3 stopni poiey punktu rosy oraz staraic unika
malowania w petnym sf@u. Maksymalna temperatura pozidbS C.

Naktadanie farby antykorozyjnej Elastometal.

Produkt naley dobrze wymieszaprzed uyciem. Farba jest wodorozéiezalna i nie
nalezy rozcieacza rozpuszczalnikami. W przypadku wysokich temperatadukt mana
rozcieaczy¢ maks. do 3% wagd
Nalezy natazy¢ powtoke o grubdci min. 350 mikronéw tj. 800 gr/mPowtoke o grubdci
350 mikronow uzyskujemy z reguty przy trzykrotnynalowaniu gdzlem lub dwukrotnej
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aplikacji nagdem hydrodynamicznym. Kolor farby czerwony tlenkoR#L 3009. Petne
utwardzenie farby po 7 dniach.

6. Opis dziatar zwigzanych z kontrola badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumenta-
cja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonanabioru robot budo-
wlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykotiwod grdba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykuaita.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniozmi&onania i odbioru robot
budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zaywego Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej wykonania
i odbioru robét budowlanychetla uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopu-
szczalnesodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mgqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektows lub specyfikagj techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaast-
pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

8. Opis sposobu odbioru robot:
8.1. Rodzaje odbioréw robat:
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a/ odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b/ odbidr czsciowy,
c/ odbiér ostateczny,
d/ odbior pogwarancyjny.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robét zanikagych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bambwania ogolnego



postpu robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadz@abior kzdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokayd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czsciowy.
Nie przewiduje si odbioréw czsciowych
8.4. Odbidr ostateczny robdét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectypgo wykonania rob6ot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéaczenie robdét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiado-
mieniem na gimie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokormazenia roboét i przegiu
dokumentow o ktérych mowa w punkcie 6.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzoeprzez Zamawigego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania roboét z dokumentagyrojektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
robét uzupetniaijcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot paiavych lub robét
uzupetniaggcych, komisja przerwie swoje czyriwoi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komnjsje jaka¢ wykonywanych
robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacaitéega od wymaganej dokumentac;j
projektowa i STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona podfi, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruestatgo robot jest
protokot odbioru ostatecznego rob6t spdezony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace
dokumenty:

1/ dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami.
2/ dzienniki budowy,
3/ deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniaiz Wykona-
wca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
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Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraage kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamagsesjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonargwiazanych z usurciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zeifstoh w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzgkdnieniem zasad opisanych punkcie 8.4.
9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych rac towarzyszcych:
Nie wystpuje
10. Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia:s
. Projekt wykonawczy.
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorudtdtudowlanych.

. Oferta wykonawcy
. Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994naz z péniejszymi zmianami.

G wWONER

Zmianami.

o

kow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie z poiej-
Szymi zmianami.

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecie

stwa i higieny pracy podczas wykonywania rdinddowlanych.

8. Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietsteva i higieny pracy.

9. Katalogu Izolacji Wodochronnych B-17/90BPT iNBVarszawa

10. Polskie Normy:

PN-69/B 10280 ,Roboty malarskie farbami wodnymiddnorozciéczalnymi farbami

emulsyjnymi”;

oraz normy przywotane w wgj wymienionych.

11. Uwaga:
Zastosowane w niniejszej specyfikacji materiaty bmdowlane podano przy-

ktadowo i moga byé zastpione innymi materialami o parametrach technicznych
jakosciowych poréwnywalnych do wymienionych lub wyszych.

Opracowat :
mgr irk. Zdzistaw Sparaynski

. Ustawa ,Prawo zaméwfigublicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz zmpéjszymi

. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warun-
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