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Ist. kraty okienne do demontażu
odmalowania farbą antykorozyjną i ponownego

zamontowania po wykonaniu ocieplenia budynku

Ist. uziom do demontażu.
Proj. nowa instalacja odgromowa

Demontaż
rury spustowej

Nadmurowanie ścianki
attykowej ok 85 cm wymiana

rury spustowej wymiana
rury spustowej

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
o gr. 10 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
o gr. 10 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

Istniejące pilastry ścienne.
Skucie tynków i ocieplenie
styropianem gr 10 cm

Styropian o większej gr. ok 12 cm
do wyrównania lica ściany

Rozbiórka całej konstrukcji zadaszenia
nad głównym wejściem do budynku

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
o gr. 10 cm, wsp. λ=0,38 [W/m*K]

Ogród zimowy wg. odrębnego
opracowania

Rozbiórka okładziny z płytek betonowych
na wszystkich cokołach budynku

Wykonanie grafiki - pomalowanie
farbą elewacyjną nanoporową

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Rozbiórka całej konstrukcji zadaszenia
nad głównym wejściem do budynku

Nowe drzwi do cieplika

Rozebranie ist. lamp

Ist. uziom do demontażu.
Proj. nowa instalacja odgromowa

w rurach osłonowych

Ist. uziom do demontażu.
Proj. nowa instalacja odgromowa

w rurach osłonowych

Rozebranie ist. konstrukcji
altany drewnianej. Słupy stalowe

Elewacja północna - termomodernizacja Elewacja północna - termomodernizacja

Legenda

Ściany do wyburzenia, otwory do
wykucia

Ściany nowo projektowane

Ściany istniejące bez zmian

Otwory do zamurowania

Rozebranie całej okładziny ściennej na
cokole z płytek betonowych

N Stolarka nowa bez zmian

S Stolarka stara do wymiany

Rozebranie całej okładziny attyki z
blachy trapezowej wraz z konstrukcją
nośną

S* Wymiana drzwi balkonowych na
okna

Elewacja północna - inwentaryzacja Elewacja północna - inwentaryzacja

część dobudowana

S**

S** Nowe okno w części rozbudowanej
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Projektowany nowy daszek typu
NG system lub równoważny

Nowe schody zewnętrzne

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną minerlną
(część piwniczna części rozbudowanej oraz podciąg
nad otworem) o gr. 10 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

Rozbiórka schodów zewnętrznych

Drzwi z odzysku ze ściany obok

Elewacja wschodnia
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Elewacja zachodnia
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Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem
o gr. 20 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

Legenda

Ściany do wyburzenia, otwory do
wykucia

Ściany nowo projektowane

Ściany istniejące bez zmian

Otwory do zamurowania

Rozebranie całej okładziny ściennej na
cokole z płytek betonowych

N Stolarka nowa bez zmian

S Stolarka stara do wymiany

Rozebranie całej okładziny attyki z
blachy trapezowej wraz z konstrukcją
nośną

S* Wymiana drzwi balkonowych na
okna

Cokół z tynku żywicznego
Fragmenty ściany z nałożoną
podwójną siatką

Okł. z płytek betonowych
imitujących kamień

Wokół cokołu należy wykonać
opaskę z żwiru

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
o gr. 10 cm, wsp. λ=0,38 [W/m*K]

Ist. uziom do demontażu.
Proj. nowa instalacja odgromowa

Rozbiórka okładziny z płytek betonowych
na wszystkich cokołach budynku

Rozbiórka Schodów zewnętrnzych
wraz z daszkiem nad nimi

Demontaż
rury spustowej

Styropian o większej gr. ok 12 cm
do wyrównania lica ściany

Ocieplenie okapu
styropianem o gr 10 cm

Ocieplenie okapu
styropianem o gr 10 cm

Skrócenie ist. okna alu.
do wysokości 3 szprosa poziomego.
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