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Elewacja poétnocna - termomodernizacja

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem
ogr. 10 cm, wsp. A=0,38 [W/m*K]

T

opracowania

Ogréd zimowy wg. odrebnego
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Elewacja potnocna - termomodernizacja
Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wetny mineralnej min 10 cm,
.. C lambda = 0,045W/m2K wttaczanym w pustke stropodachu.
Nadmurowanie $cianki
czes¢ dobudowana wymiana _ __Rozbiorka calej konstrukcji zadaszenia _ attykowej ok 85 cm Demontas W miejscach o wiekszej wysokosci pustki powietrznej
— | rury spustowej nad gtéwnym wejsciem do budynku ury S‘F’)"j’;‘(')?/\:‘:} - rury spustowe; | zaleca sie zastosowanie wigkszej grubosci granulatu.
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. - . Ist. uziom do demontazu. . o Ist. uziom do demontazu.
Ist. uziom do demontazu. | Wykonanie grafiki - pomalowanie Proj. nowa instalacja odgromowa Nowe drzwi do cieplikaproj. nowa instalacja odgromowa Ist. kraty okienne do demontazu
farba elewacyjng nanoporowg

Proj. nowa instalacja odgromowa

Skrécenie ist. okna alu.
do wysokosci 3 szprosa poziomego.

Rozbidrka Schodéw zewnetrnzych
wraz z daszkiem nad nimi

| Rozbidrka catej konstrukcji zadaszenia
nad gtéwnym wejsciem do budynku

Rozebranie ist. konstrukgji

/ altany drewnianej. Stupy stalowe
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Rozebranie ist. lamp
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PIWNICE

w rurach ostonowych

Projektowany nowy daszek typu
NG system lub réwnowazny

w rurach ostonowych  odmalowania farbg antykorozyjng i ponownego

zamontowania po wykonaniu ocieplenia budynku

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem
) ) o gr. 10 cm, wsp. A=0,45 [W/m*K]
Rozbiodrka oktadziny z ptytek betonowych

na wszystkich cokotach budynku

Nowe schody zewnetrzne

Ist. uziom do demontazu.
Proj. nowa instalacja odgromowa

Demontaz
rury spustowej

L

Ocieplenie okapu
styropianem o gr 10 cm

Styropian o wiekszej gr. ok 12 cm
do wyréwnania lica $ciany

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem
o gr. 10 cm, wsp. A=0,38 [W/m*K]

Rozbiodrka oktadziny z ptytek betonowych
na wszystkich cokoftach budynku

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia
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Elewacja wschodnia

Elewacja p6tnocna
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Legenda
|:] Sciany istniejace bez zmian

Sciany do wyburzenia, otwory do
wykucia

_ Rozebranie calej oktadziny sciennej na
cokole z ptytek betonowych

m Otwory do zamurowania

m Sciany nowo projektowane

II] Stolarka nowa bez zmian

Stolarka stara do wymiany
Wymiana drzwi balkonowych na

okna

Rozebranie catej oktadziny attyki z
—  blachy trapezowej wraz z konstrukcja
nosna

— — — Cokot z tynku zywicznego

[ | Fragmenty $ciany z natozong

[ I podwdjna siatka

I:l Okt. z ptytek betonowych
imitujagcych kamien

Wokét cokotu nalezy wykonaé
opaske z zwiru
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Elewacja pétnocna

Inwestor Miasto Konin
Pl. Wolnosci 1, 63-500 Konin
Obiekt Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie
Adres obiektu [ul. Przemystowa 3d, 62-510 Konin
dz. nr. 170/3, 171/5, 172/6
Architektura: mgr inz.arch. Wojciech Gubata
Uprawnienia: UAN.7342-71/91 spec. architektura.

Architektura spr.;| mgr inz.arch. Dagmara Jadwiga
Doruch-Sobczak
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