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Legenda

|:] Sciany istniejace bez zmian

Elewacja wschodnia - inwentaryzacja

Nadmurowanie attyki w miejscu Ocieplenie stropodachu wentylowanego zPrkZ:z(::;tZe?(ms? ?gafggogzvdghvgsfkgiﬂg 2::nhu SC|any_ do wyburzenia, otwory do
Wykonanie grafiki - pomalowanie wyburzenia konstrukcji tarasow. granulatem z wetny mineralnej min 10 cm, yrop yehogr. Dach nad czescia dobudowana wykucia
) far%a elewag n na[r)w orow B ) - o ) ] ) ) o Montaz projektora LED Demontaz lambda = 0,045W/m2K wttaczanym w pustke stropodachu. w ramach odrgbnego zadania
Rozbiérka calej okladziny z blachy trapezowe; El ying p a __ Rozbicrka catej konstrukcji zadaszenia i balkonéw Montaz szyn kotwiacych podczas ocieplania scian wg. projektu przebudowy  klimatyzatora W miejscach o wigkszej wysokosci pustki powietrznej czesé dobudowana __ __ _ Rozebranie catej oktadziny sciennej na
[ wraz z konstrukcja stalowa wsporcza nad glownym wejsciem do budynku do montazu projektora LED JM k53/34 wraz z Srubami M20. [ orazjego przeniesienie zaleca sig zastosowanie wigkszej grubosci granulatu. A cokole z ptytek betonowych
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Ocieplenie $ciany zewnetrznej styropianem

o gr. 20 cm, wsp. A=0,45 [W/m*K] Stolarka stara do wymiany
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| 1 Natozenie podwajnej siatki
przy strefie wejéciowej

Natozenie podwajnej siatki przy strefie
wejsciowej

Ist. krata okienna do Projektowany nowy daszek typu 150 1\ p Projektowany nowy daszek typu Ist. krata okienna do . . o -
) ) X / F— . ; . 44, Rozbidrka oktadziny z ptytek betonowych - o . Rozbiérka schodéw zewnetrznvch Tynk zywiczny na $ciankach
odmalowania farbg antykorozyjng NG system lub réwnowazny Wykucie otworu wejéciowego NG system Iub rownowazny demontazu 1 na wszystkich cokotach budynku S;Ze?jl?;It(aoitr:l;.jrﬁ?gglviyﬁgzypelne] stupa zelbetowego oraz zeadasyzer{a pod schodami
Ist. uziom do demontazu. :
Cokét o wysokosci 30 cm , L _ _ — Rozbidrka krat okiennych 1| ~ Proj. nowa instalacja odgromowa Przebudowa drzwi z naswietlem na Ocieplenie osciezy okiennych
| 2 tynku Zywicznego Ocieplenie $ciany zewnetrznej styro*planem | w rurach ostonowych drzwi - dokucie podokiennika oraz pilastra od lica $ciany aerozelem 10 mm i styropianem 4 cm |
| o gr. 10 cm, wsp. A=0,45 [W/m*K] 1l po skuciu tynku |

W miejscu oktadziny zewnetrznej

ocieplenie $ciany zewnetrznej styropianem Rozbiorka stupdw, belek, ptyt balkonowych Ocieplenie Sciany zewnetrznej styropianem

Rozbiorka catej oktadziny z blachy 0 gr. 8 cm, wsp. A=0,38 [W/m* z ptytami balustrad i dachu nad balkonem o gr. 20 cm, wsp. A=0,45 [W/m*K]
trapezowej na cokole budynku /

w strefie géwnego wejscia do budynku _ Elewacja zachodnia

Zaplecze sceny do rozbudowy
w ramach zadania "przebudowa MDK"

Elewacja potudniowa
Elewacja p6tnocna

Przedtuzenie pilastrow z ksztattek styropianowych - Elewacja chE) i A |
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Elewacja wschodnia

Rozbiérka catej konstrukcji zadaszenia
nad gtéwnym wejsciem do budynku

Ocieplenie osciezy okiennych Inwestor Miasto Konin _
oraz pilastra od lica $ciany aerozelem i styropianem 4 cm Pl. Wolnosci 1, 63-500 Konin
po skuciu tynku Obiekt Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie

Adres obiektu [ul. Przemystowa 3d, 62-510 Konin
Rozbidérka schodow zewnetrznych, dz. nr. 170/3, 171/5. 172/6
stupa Zelbetowego oraz zadaszena i i

Architektura: mgr inz.arch. Wojciech Gubata
. Uprawnienia: UAN.7342-71/91 spec. architektura.
Rozbiérka murka oporowego — -
przed ist. oknami do wymiany Architektura spr.;| mgr inz.arch. Dagmara Jadwiga

Doruch-Sobczak
Uprawnienia: WP-OIA/OKK/UpB/44/2010 spec.

architektura.
Konstrukcja: mgr inz. Andrzej Cempel
Uprawnienia: -
Rozbiodrka oktadziny z ptytek betonowych - BN 1.0'9/24/83 s.pec. I.(on.s’tr.b.udowl.
na wszystkich cokotach budynku Konstrukcja spr: | mgr inz. Andrzej Szajdzinski

Uprawnienia: WKB/BO/4482/01 spec. konstr.budowl.

Asystent proj.: | mgr inz. arch Piotr Swicarz
Asystent proj.: | mgr inz. Mateusz Zwiernik
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