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Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm

Klapa oddymiająca wg.
projektu termomodernizacji

Nadmurowanie ścianki
attykowej h=1,30 m wraz z wykonaniem
nowych obrórbek blacharskich, opierzenia i uzupełnieniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej

Nadmurowanie ścianki
attykowej h=1,30 m

Rozbiórka dachu żelbetowego nad wyburzanymi
tarasami o powierzchni 60 m2

Nadmurowanie ścianki
attykowej h=0,80 m wraz z wykonaniem
nowych obrórbek blacharskich i uzupełnieniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej

Część rozbudowana
wg projektu przebudowy

Wykucie otworu zlewowego
40x30 cm

Nowe korytka
zlewowe wraz z rurami spustowymi

Nowe korytka
zlewowe wraz z rurami spustowymi

Ukształtownie przeciwspadków
z klinów styropapy+papa termozgrzewalna

Lej zlewowy
z rurą spustową do demontażu

Ukształtownie przeciwspadków
z klinów styropapy+papa termozgrzewalna

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z blachy

tytan-cynk min 0,55 mm

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z blachy

tytan-cynk min 0,55 mm

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z blachy

tytan-cynk min 0,55 mm

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z blachy

tytan-cynk min 0,55 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm

Rozbiórka słupów nośnych
wraz z podciągami żelbetowymi

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. kominach

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. kominach

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. kominach

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. kominach

Dach nad budynkiem dobudowanym
ocieplony styropapą o zmiennej grubości

Nadszybie windy
wg projektu termomodernizacji

Rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych 82 sztuki
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Otwory zlewowe
w ściance attykowej

Otwory zlewowe
w ściance attykowej
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