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Proj. schody
żelbetowe

Drzwi z demontażu
do ponownego
użycia obok wg.
termo

Wyburzenia daszku nad wejściem
wraz z balustradą i słupem wg
projektu termomodernizacji

Ocieplenie ściany
ujęto w termomodernizacji

Magazyn krzeseł
14,16 m2
Pł. ceram.

Magazyn sprzętu
7,54 m2

Pł. ceram.

Pom. tech.
16,39 m2
Pł. ceram.

Schody
9,05 m2

Pł. ceram.
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Rozebranie schodów
zewnętrznych

Rozebranie okładziny z
płytek betonowych
wg. projektu termo

Dylatacja 3 cm styropiany

Dylatacja 3 cm
styropiany

Dylatacja 3 cm styropiany

S.1

S.1

Prefabrykowany podciąg żelbetowy
oparty na słupach S.1. Dobrano

podciąg consolis R40/60x10,35 m.
Długość domierzyć na budowie po

wykonaniu słupów S.1

Ściana z bloczków
betonowych

Ściana ocieplona wełną
mineralną gr min 10 cm
do wysokości stropu

Ściana ocieplona wełną mineralną gr
min 10 cm wg. projektu
termomodernizacji

Strop  ocieplony wełną
mineralną gr min 10 cm

Rdzeń żelbetowy
w pustakach

szalunkowych
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Rdzeń żelbetowy
w pustakach

szalunkowych

Rozbiórka okładziny attykowej wg.
projektu termomodernizacji

Wentylatorownia
46,56 m2
Parkiet
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Rzut piętra

Rzut parteru

Rzut przyziemia
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