Lej zlewowy
z rurg spustowg do demontazu

Uksztattownie przeciwspadkow
z klinéw styropapy+papa termozgrzewalna

‘ Pokrycie dachu z papy termozfgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm
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‘ ‘ ‘ ‘ wraz z podciggami zelbetowymi ‘ tarasami o powierzchni 60 m2

Rzut potaci dachowej

‘ £ ‘ ‘ ‘ ‘ 2203 ‘ ‘ ‘ 1867 420 ‘

L L L
7 7 7

Inwestor Miasto Konin
Pl. Wolnosci 1, 63-500 Konin

Obiekt Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie

Adres obiektu [ul. Przemystowa 3d, 62-510 Konin

e @ dz. nr. 170/3, 171/5, 172/6

Architektura: mgr inz.arch. Wojciech Gubata

Uprawnienia: UAN.7342-71/91 spec. architektura.

Architektura spr.;| mgr inz.arch. Dagmara Jadwiga
Doruch-Sobczak

o— Rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych 82 sztuki Uprawnienia: WP&?'Q/OKK/UPBM‘WMO spec.

architektura.

Konstrukcja: mgr inz. Andrzej Cempel

Uprawnienia: BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.

Konstrukcja spr: | mgr inz. Andrzej Szajdzinski

Uprawnienia: WKB/BO/4482/01 spec. konstr.budowl.

Asystent proj.: | mgr inz. arch Piotr Swicarz

Asystent proj.: mgr inz. Mateusz Zwiernik

. Data opracowania
Skala 1:100 Grudzien 2013 Nriys. S
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