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Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem
o gr. 20 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

Rozbiórka schodów zewnętrznych,
słupa  żelbetowego oraz zadaszena

Rozbiórka studzienki z cegły pelnej
przed ist. oknami do wymiany

Rozbiórka okładziny z płytek betonowych
na wszystkich cokołach budynku

Rozbiórka całej konstrukcji zadaszenia i balkonów
nad głównym wejściem do budynku

Rozbiórka krat okiennych

Projektowany nowy daszek typu
NG system lub równoważnyProjektowany nowy daszek typu

NG system lub równoważny
Ist. krata okienna do

odmalowania farbą antykorozyjną
Ist. krata okienna do
demontażu

Wykonanie grafiki poprzez malowanie
farbą elewacyjną nanoporową

Wykonanie grafiki - pomalowanie
farbą elewacyjną nanoporową

Demontaż
 klimatyzatora

oraz jego przeniesienie
na dach

Rozbiórka całej okładziny z blachy trapezowej
wraz z konstrukcją stalową wsporczą

Ocieplenie ościeży okiennych
oraz pilastra od lica ściany aerożelem 10 mm i styropianem 4 cm
po skuciu tynku

Wykonanie schodów
zewnętrznych sch.1

Demontaż
 klimatyzatora
oraz jego przeniesienie
na dach

Przebudowa drzwi z naświetlem na
drzwi - dokucie podokiennika

Rozbiórka daszka stalowego z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej
nad drzwiami.

Drzwi ostrożnie zdemontować
otwór drzwiowy zamurować
- do ocieplenia

Przedłużenie pilastrów do wysokości dachu
z kształtek styropianowych o gr. ok 40 cm

Dach nad częścią dobudowaną
w ramach odrębnego zadania

Wykucie otworu wejściowego

Nadmurowanie attyki w miejscu
wyburzenia konstrukcji tarasów.

Montaż projektora LED
 wg. projektu przebudowyMontaż szyn kotwiących podczas ocieplania ścian

do montażu projektora LED JM k53/34 wraz z śrubami M20.
Rys. szczegółowe wg. projektu przebudowy

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu.

Cokół o wysokości 30 cm
z tynku żywicznego

Nałożenie podwójnej siatki przy strefie
wejściowej

Nałożenie podwójnej siatki
przy strefie wejściowej

Tynk żywiczny na ściankach
pod schodami

Ist. uziom do demontażu.
Proj. nowa instalacja odgromowa
w rurach osłonowych

Legenda

Ściany do wyburzenia, otwory do
wykucia

Ściany nowo projektowane

Ściany istniejące bez zmian

Otwory do zamurowania

Rozebranie całej okładziny ściennej na
cokole z płytek betonowych

N N N

S S

S

S* S*S* NNNN

N N
N NNN

N

N Stolarka nowa bez zmian

S Stolarka stara do wymiany

część dobudowana

Rozebranie całej okładziny attyki z
blachy trapezowej wraz z konstrukcją
nośną

S* Wymiana drzwi balkonowych na
okna
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Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem
o gr. 20 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem
o gr. 10 cm, wsp. λ=0,45 [W/m*K]

S

Dz1
Dz1

Cokół z tynku żywicznego
Fragmenty ściany z nałożoną
podwójną siatką

Okł. z płytek betonowych
imitujących kamień

Wokół cokołu należy wykonać
opaskę z żwiru

2xC100 2xC100

W miejscu okładziny zewnętrznej
ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem

o gr. 8 cm, wsp. λ=0,38 [W/m*K]
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Elewacja zachodnia
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Zaplecze sceny do rozbudowy
w ramach zadania "przebudowa MDK"

Rozbiórka schodów zewnętrznych,
słupa  żelbetowego oraz zadaszena

Rozbiórka murka oporowego
przed ist. oknami do wymiany

Ocieplenie ościeży okiennych
oraz pilastra od lica ściany aerożelem i styropianem 4 cm
po skuciu tynku

Rozbiórka całej konstrukcji zadaszenia
nad głównym wejściem do budynku

Rozbiórka okładziny z płytek betonowych
na wszystkich cokołach budynku

Rozbiórka całej okładziny z blachy
trapezowej na cokole budynku

Rozbiórka słupów, belek, płyt balkonowych
z płytami balustrad i dachu nad balkonem
w strefie gównego wejścia do budynku

Przedłużenie pilastrów z kształtek styropianowych
o gr ok 40 cm

Oz5 Oz5 Oz5

Oz3 Oz1 Oz2Oz1Oz2Oz1

ocieplenie ściany styropianem o gr 20 cm
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