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Min. wysokość
nadszybia 3,40 m

C 200
L=7,80 m

Projektowana klapa oddymiająca
dwuskrzydłowa
o min. pow. czynnej A cz. 2,75 m2

Rozkucie płyty
stropowej kanałowej

Rozkucie płyty
stropowej kanałowej

Projektowany
szyb windowy

Rozkucie posadzki betonowej
w miejscu projektowanego szybu

windowego

Wymiar zależy od wybranego
przez wykonawcę producenta
szybu windowego

Wymiar zależy od wybranego
przez wykonawcę producenta
szybu windowego

Min. wysokość
podszybia 1,10 m

Izolacja przeciwwodna
na styku fug roboczych

Zbrojenie ścianek
siatkami #8mm

co 20 cm

Nadszybie oraz montaż klapy oddymiającej
wg. projektu termomodernizacji

Podszybie wg. projektu
przebudowy

Ist. papa asfaltowa
Pustka powietrzna
Strop z płyt kanałowych

Proj. 2xpapa termozgrzewalna
Kliny styropianowe
Proj. płyta żelbetowa Pł.1
Rozkucie stropu kanałowego

Proj. 2xpapa termozgrzewalna
Kliny styropianowe
Proj. płyta żelbetowa Pł.1
Rozkucie stropu kanałowego

Tynk mozaikowy/wodoodporny
Styropian XPS 8 cm
Pustaki ceramiczne gr 12 cm

Tynk mozaikowy/wodoodporny
Styropian XPS 8 cm
Pustaki ceramiczne gr 12 cm

Beton wodoszczelny W8 gr 15 cm
architektoniczny

Płyta żelbetowa Pł.2 gr 20 cm

Podklad betonowy 10 cm

Izolacja wodoszczelna-
Papa asfaltowa

Izolacja wodoszczelna-
Papa asfaltowa
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Pł.1 gr 10 cm
beton C16-20
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rynny wewnętrzne

rury spustowe
wewnętrzne

Elementy nośne konstrukcji stropu
po wycięciu otworów w płytach kanałowych
C 200 L=7,80 m

Elementy nośne konstrukcji stropu
po wycięciu otworów w płytach kanałowych
C 200 L=10,20 m

C 200
L=4,30 m

Ist. ściana
nośna

Nadbudowa ścianki attykowej wg
projektu termomodernizacji

Wyburzenie daszku nad tarasemj wg
projektu termomodernizacji

Proj. klapa dymowa o min. powierzchni
czynnej Acz.=2,75 m2

Lico proj. szybu
windowego

Proj. płyta żelbetowa Pł.1 wylewana
na płytach kanałowych

Ist. ułożenie płyt kanałowych

Rozkucie stropu z
płyt kanałowych

Rozkucie stropu z
płyt kanałowych

A
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C 200

Bl. 250x150x15 mm
co 30 cm

Śruba M16 co
30 cm

Ist. strop z płyt
kanałowych

otwory w stropie
kanałowym

Detal A-A

Rzut dachu
skala 1:50

Przekrój 1-1
skala 1:50
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