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Beton B20 (C 16/20)
Stal AIII - 34 GS - pręty główne
AI - St3S - strzemiona

UWAGI:
1. Zbrojenie ław 4Ø12 zakład prętów min. 80 cm
2. Strzemiona Ø6 co 25cm, w narożnikach na długości 100 cm
strzemiona zagęścić do 15 cm
3. Na połączeniu ścian prostopadle strzemiona zagęścić na odcinku
100 cm do 15 cm
4. Otulenie prętów:
- dołem 5 cm
- górą 3 cm
- bok 3 cm
5. Pod wszystkimi fundamentami ułożyć warstwę podbetonu
o grubości 10 cm z betonu B10 (C8/10)
6. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach
7. W ławie fundamentowej należy zakotwić wytyki do słupa
żelbetowego

Uwaga!
Przy odkopywaniu fundamentu istniejącego należy zachować dużą

ostrożność. Nowo proj. fundament nie może znajdować się
 pod poziomem istniejącego fundamentu
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II etap betonowania
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Wieniec W-1 (24x25 cm) - pod płytą stropową
Wieniec W-2 (14x27 cm) - w płaszczyźnie stropu
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Dylatacja 3 cm

Dylatacja 3 cm

Stopa
F.1

Słup S.1

ława F.1

ława F.1
Stopa

F.1

G=-2,80
D=-3,30

Mur fundamentowy z bloczków
betonowych

Rdzeń żelbetowy w pustakach
szalunkowych

Istniejąca ściana
fundamentowa bez zmian
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Beton B10

Nr1 4ø12 AIIIN

Poz. Ł1
b=60cm, H=40cm

Nr2  ø6 AI, co 20 cm
l=204 cm zagęścić w
narożach do 15 cm

42 42

54

54

6
6

90

80

25 37 28

28
24

28
80

50
50

-3,20

-2,70

90

40
2525

Stopa
F.1

G=-2,70
D=-3,20

Nr.1 Nr.1

4xNr.3

Nr.2

Słup S.1

BETON C16/20
        STAL ø AI
               # AIIIN

POZ. F1 - 2 szt.
skala: 1:25

N
r.3

 4
ø1

2 
l=

10
5

90

15

18 18

18

18
6

6

Nr.2 ø6 co 20 cm l=84 cm

Nr.1 7ø12 co 10cm
l=84

N
r.1

' 7
ø1

2 
co

 1
0c

m
l=

74

  5 x 18 = 0,875 m

1234

1 
00

7
14

15
5

10

10

1 
17

3

15
5

3 120 120 120 33

10
1 

16
3

3
1 

17
3

Dylatacja 3 cm
styropiany

Dylatacja 3 cm
styropiany

S.1
25x40

Prefabrykowany podciąg żelbetowy
oparty na słupach S.1. Dobrano

podciąg consolis R40/60x10,35 m.
Długość domierzyć na budowie po

wykonaniu słupów S.1.

Dylatacja 3 cm styropiany

Dylatacja 3 cm styropiany

Rdzeń żelbetowy
w pustakach
szalunkowych

Rdzeń żelbetowy
w pustakach
szalunkowych

Dylatacja 3 cm styropiany
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Wieniec W-1
(24x25cm)

W=+0,025 S=+0,275

Płyty HC 265 6x12,5
3 szt, L=10,07 m

Wieniec W-2
(14x26cm)

W=+0,54 S=+0,275
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Płyty HC 265 6x12,5+3x12,50 górą
3 szt, L=11,73 m

Wieniec W-1
(24x25cm)

W=+6,40 S=+6,65

Wieniec W-2
(14x26cm)

W=+6,65 S=+6,92

Podciąg P.1
(24x30cm)

W=+6,40 S=+6,65

Rzut konstrukcji
dachu Rzut stropu nad

parterem
Rzut stropu nad

piwnicą
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Wylewka
betonowa
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Schody oparte
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Rzut fundamentów
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