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dz. nr. 170/3, 171/5, 172/6
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Mur nad podciągiem stalowym murowany
z bloczków betonowych lub wylany z betonu
C16/20

Balustrada stalowa

2xC120

2x#16

Zmniejszenie ist. okna

Rozkucie muru do poziomu
spocznika schodów
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ława betonowa Ł.1

ława betonowa Ł.1
Izolacja przeciwwilgociowa
2 x lepik bitumiczny

Schody betonowe wylać na podypce
z żwiru/pospółki zagęszcoznej warstwami

Ścianka pod schodami murowana
z bloczków betonowych a następnie otynkowana
tyn. cem-wap. Wyprawa wierzchnia z tynku mozaikowego
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55,05 m2

Rozbiórka części tarasu 55,05 m2
wraz z słupami żelbetowymi, belkami

wg.  projektu termomodernizacji

Ist. słupy pod tarasem
bez zmian

Ist. słupy pod tarasem
bez zmian

Rozbiórka części tarasu
przed głównym wejściem
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Zmniejszenie ist. okna, wykonanie podciągu
oraz montaż drzwi zewnętrznych wejściowych

Schody betonowe gr. 15 cm wylać na podypce
z żwiru/pospółki

Ścianka pod schodami murowana
z bloczków betonowych a następnie otynkowana
tym cem-wap.Wyprawa wierzchnia z tynku mozaikowego

Przestrzeń między ściankami murowanymi
wypełniona żwirem/pospółką

Drzwi z odzysku z sąsiedniej ściany

Okładzina z płytek betonowych
imitujących kamień np.

stopnie okładzinowe dolomit szary
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#12 co 15 cm

#8 co 20 cm

Schody wylewane na
podsypce żwirowej
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