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1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia

Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w  Koninie; 63-510 Konin
ul. Przemystowa 3d.

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzigcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaklada termomodernizacj¢ Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie;
63-510 Konin ul. Przemystowa 3d

Kubatura istniejacego budynku — 58.114,30 m3
Kubatura dobudowanego budynku - 265,70 m3
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku —  1.298,00 m*
Powierzchnia zabudowy dobudowanego budynku - 51,60 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku —  252940m’
Powierzchnia uzytkowa dobudowanego budynku ~ — 90,80 m*

Obiekt ma ksztalt prostej bryly i jego forma nawiazuje do otoczenia.
Obiekt jest podiaczony do sieci :

wodociagowe;j

kanalizacji sanitarne;j

wewnetrzng deszczowej

elektroenergetycznej

cieplnej

telefonicznej

gazowej
Zakres rob6t objetych ST
Fundamenty — stopy pod stupy, rdzenie, fawy zelbetowe,
Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych,

Sciany — ostonowe — pustak ceramiczny, konstrukcyjne z cegty ceramicznej,

Stupy, podciagi, wience, nadproza - - zelbetowe monolityczne (stupy rdzenie), belki
zelbetowe monolityczne, nadproza prefabrykowane betonowe i stalowe

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne
Stolarka budowlana —aluminiowa i PVC
Tynki, okladziny — kat. III, gtadzie gipsowe, malowanie,

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 4/165

robot
1.2.2. Spis projektéow

Architektura
Konstrukcja

1.2.4. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE - w tym :
ST -01/01 Wytyczenie 1 odtworzenie punktéw wysokosciowych
ST -01/02 Roboty ziemne

ST -01/03 Roboty betonowe

ST - 01/04 Prefabrykaty stropowe

ST - 01/05 Roboty zbrojarskie

ST - 01/06 Roboty murowe

ST —-01/07 Pokrycie dachu

ST —-01/08 Izolacje

ST -01/09 Montaz stolarki 1 §lusarki

ST -01/10 Wykonczenie §cian

ST -01/11 Roboty i obrébki blacharskie

ST -01/12 Izolacja termiczna i elewacja

ST -01/13 Rusztowania

ST-01/14 Chodniki, opaska

ST -01/15 Zielen

ST -01/16 Roboty rozbiérkowe

1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
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wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.2. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.3. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.4. certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W  budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.5. cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.6. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.7. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.8. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana na czas wykonania robdt i przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.9. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.3.10. InZynier - oznacza osobg powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.11. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.12. kierownik robé6t - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez
Wykonawceg do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona robotg.

1.3.13. ksiega (rejestr) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke¢ z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.14. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
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1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.
1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

podsypka — material gruntowy mig¢dzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna begdaca
autorem dokumentacji projektowej.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktadow, iloscia robocizny, materiatéw, sprzgtu

przedsi¢gwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektow budowlanych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

specyfikacja - oznacza specyfikacje Robét zataczona do Kontraktu.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
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postojowe i place pod $mietniki.
1.3.32. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.33. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

1.3.34. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.35. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.3.36. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych rob6t prawidtowo technicznie i jakosciowo.

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badah materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna .

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodnosé Robé6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Inwestora Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
dokumentéw zapisana w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢gda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci

zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Fakt przystapienia do Robd6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdét.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Cen¢ Kontraktowa wtaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i1 mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
rob6t 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

o utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegblny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

o srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
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podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do Robd6t od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia

przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonanias
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

1.5.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wiszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t musza
uzyskac¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
22003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatéw. Zastosowane materialy bgda posiadaly wilasciwosci uzytkowe
spetniajace wymagania norm i sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

2.1. Zrédia szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robat.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatbw do Roboét. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwodrni bgda zachowane
nastepujace warunki:
Inzynier bgdzie mial zapewniona wspdtpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
InZzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniu niwelacji terenu,
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
- wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagad
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robé6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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Czes¢ og6lna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi;

Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz Robét z czegstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier begdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawceg, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy 1 wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania

Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
rob6t, a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg¢ obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
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Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, takze nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokéty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczna ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inzyniera.
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7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

3 Ny . . .
m” - wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

3 o . . )
m’” - nasypu oznacza objgtos¢ materiatlu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewniajac w
sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejg¢cie Robdt odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w  Warunkach Ogdlnych 1 Szczegélnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Techniczne;.

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét

- odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- odbiér pogwarancyjny
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Przejgcie robét (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czgsci robot
- przejecie wszystkich rob6t po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos$¢ i1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie
zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa 1 ST w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjeciu
dokumentéw o ktérych mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonanych roboét nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie bgda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy catos¢ Robé6t zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby
Koncowe moze nastapi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
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Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzic:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one wykonane),
projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
1 dokumentacji powykonawczej itp,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)

- oryginat Dziennika Budowy 1 Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki préb pozostatych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robot,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.
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8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wlasna ocena zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
o ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
. pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robdt,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robét, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepiséw lub obowiazujacych
zasad.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie musial wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego ci¢zarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terendw przylegtych
jak 1 drég publicznych.
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Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawce prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy
zwiagzanego ze swoim zakresem robdt, jak rOwniez zabezpieczenie S$rodkéw transportu
wewnetrznego, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie
srodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatéw, urzadzen, instalacji, personelu
itp., wchodzacych w sktad jego rob6t lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w ceng
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych 1 Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robaét.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz calej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje :

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/ przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm
1 przepisOw, a w szczeg6lnosci:

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, p6z, 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z dnia
11 lipca 2003 r.),
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/01

WYTYCZENIE I ODTWORZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wytyczeniem budowli i odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z ,, Termomodernizacja Miodziezowego Domu Kultury w Koninie;
63-510 Konin ul. Przemystowa 3d ,,

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie budynkéw, budowli
1 odtworzenie w terenie przebiegu trasy przytaczy oraz polozenia obiektéw towarzyszacych na
przytaczach (studnie rewizyjne, wyloty, wtaczenia).

1.4. Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektéw 1 punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.5. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdot pomiarowych, zwigzanych =z odtworzeniem trasy 1 punktéw

wysokosciowych wchodza :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
1 punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKreslenia podstawowe

a) Punkty gléwne trasy — punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i kierunkowy punkt trasy,

b) Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normamiiz definicjami podanymi w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne .,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zalamania trasy, powinny miec¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosci od 1,50 do 1,70 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,» Swiadki ,, powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3

3.2.  Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet :
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki,

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociagowej energetycznej,
budynkéw, budowli, drég, chodnikéw, ogrodzenia i ich punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wyznaczenie polozenia obiektow
Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez :
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okre§lona w punkcie 5.4.

5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K
(od 1do 7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
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przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢
usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa

zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze istotnie si¢ réznia, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i1 rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawceg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ stabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazywane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granica robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem
obiektow i1 przylaczy. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni biad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigkszy niz 3,0 cm. Rzadne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1,0 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.6. Wyznaczenie krawedzi wykopow i przekrojow

Wyznaczenie krawegdzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robot) wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
InZyniera.

Do wyznaczenia krawedzi wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy realizacji. Odlegltos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 8.

8.2.  Sposéb odbioru robot

Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje :
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie krawedzi wykopow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robét jest ujeta w koszcie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

f—

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG 1 K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG 1 K 1979.

>

NownAw
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02

Roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w trakcie ,, Termomodernizacji Mtodziezowego Domu Kultury
w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d ,,

Przedmiotem ST sa roboty ziemne wraz z robotami odwodnieniowymi przy fundamentowaniu
i posadowieniu nastgpujacych obiektow:

- dobudowa zaplecza sceny,

- wykonanie nowego wejscia do budynku,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty. Zasypa¢ wykopy po
wbudowaniu w/w elementéw budowy, wywiez¢ nadmiar ziemi oraz gruzu.

1.3.1. Zakres robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

1.3.2 Zakres wymaganych czynnosci
- wykopy w gruncie na odktad,
- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku
- zasypanie wykopu gruntem z odktadu,
- zasypanie wykopu ziemia dowieziona z ukopu

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawiera¢: rzuty i1 przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie
skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne wykonania robot
(np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gtgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m..
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1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obregbie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwiazanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

. 1 s = Pd/Pds gdzie:
> Pd - gestos¢ objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3)
> Pds- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny
zaggszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)

1.5.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru :

. U=d60/d10 gdzie:
> d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
> d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST —
00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu 1 sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,
- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang¢ gruntu (na podsypke

1 nasypy).
- ziemia urodzajna,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wiszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.2.2. Material stosowany przy robotach ziemnych objgtych Umowa nalezy do jednej z dwdéch
og6lnych klasyfikacji podanych ponizej :

a) material dopuszczalny — to materiat wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowg
spetniajacy wymagania normy PN-S-02205 odnos$nie dopuszczalnos$ci do zastosowania przy
robotach ziemnych,

b) material niedopuszczalny klasy Ul lub U2 jak okreslono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : material, ktéry nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

2.2.3. Material niedopuszalny klasy U1 to :

a) materiat, ktéry nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wilasciwosciom materiatu
zawartym w normie PN-S-02205,

b) materiaty lub sktadniki materiatu, w sktad ktérych wchodza nastgpujace sktadniki :

- torf, materiat z bagien, blot i torfowisk,

- ktody, pniaki oraz materiat tatwo psujacy sig,

- materiaty zamrozone,

- glina o granicy ptynnosci przekraczajacej 90 lub o wskazniku plastycznosci
przekraczajacym 65,

- material podatny na samospalanie sig,

2.2.4. Materiat niedopuszczalny klasy U2 to :
Material o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych wlasciwosciach wymagajacy
specjalnych srodkdw w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Podstawg podzialu gruntéw i innych materiatéw na kategori¢ pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowe;j
gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikow spulchnienia.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawceg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki wykopéw. Grunty przydatne do zasypki
wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedacym nadmiarem
obje¢tosci rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objgtych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntdw przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopéw w miejscu gruntéw niespetniajacych wymogow
no$nosci lub wymogéw wilasciwego zageszczenia musza odpowiada¢ warunkom podanym
w dokumentacji geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypki wykopéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono
inaczej w umowie.

Inspektor moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie
x Przecigtne
Gestose ..
S spulchnienie
= .. . Obje‘tOSCIOW po odspojeniu
NV Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu a w stanie W % od
naturalnym | . .
KN/m? pierwotnej
objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezalezne 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 5 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne 1 plastyczne | 17,7 od 5 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 5 do 25
2 | Torf z korzeniami grub. do 30 mm 10,8 od 5do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 5 do 25
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 5 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Lo . 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm
. L 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm
Nasyp. zlezalty z plasku gliniastego, pylu 1 lessu z gruzem, 18.6 o0d 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna 17.7 od 20 do 30
3 | Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm ’
gggg;vgllna ciezka i ity wilgotne, termoplastyczne i plastyczne bez 19.6 o0d 20 do 30
. . 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19.6
Popioty lotne zlezate };’Z 0d 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ity z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10 % | 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka 1 ity matowilgotne, potzwarte 1 zwarte 20,6 od 25 do 35
4 | Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objgtosci | 16,7 od 25 do 35
gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg
Zuzel hutniczy nie zwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10-30% objetosci | 20,6 od 30 do 45
gruntu 17,7 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
5 |Gruz ceglany i rumowiska budowlane silnie scementowane lub w | 17,7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane 22,6
16,7 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6
41,8 od 30 do 45
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Wegiel kamienny i brunatny 14,7 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 19,6
19,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 21,6 od 30 do 45
Gips 15,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Itotupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 30 do 45
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 30 do 45
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 45
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 30 do 45
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 234 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie|23,5 od 45 do 50
7 krzemionkowe;. 23,5 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
Fupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24.5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy nie zwietrzaty 24.5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto — krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw skal gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
1 Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatéw na warstwy zasypki przed ich
zageszezeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakos$ci i wlasciwos¢
do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzgtu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.
Wymagany sprzet:
- koparka, do wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprze¢tem
przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatébw sypkich, wykonywania wykopéw
o gtebokosci do 2,0 m, spychania i zwalowania
zageszezarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania zasypdw wykopow i nasypow
pompa spalinowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- 00.00.
Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowawcze — wywrotki.
Zatadunek jak 1 wyladunek materiatéw musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InZyniera.

S.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkéw 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarbwno wykopow jak i nasypdw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypoéw 1 glebokosci wykopéw, zarysy skarp , punktéw ich przecigcia
z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé sig
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instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tata miernicza, taSma itp.

- przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie rob6t rozbidérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw 1 drég dojazdowych.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak 1 spodziewanymi,

- usuna¢ warstwe ziemi roslinne;j,

- odwodnienie terenu budowy

5.2.  Wykopy

5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystgpuje humus, przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy wykonac
zdjecie tej warstwy 1 sktadowa¢ go w pryzmach do p6zniejszego wykorzystania przy odtworzeniu
powierzchni robdt, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Miejsce skladowania humusu powinno by¢ przez wykonawce zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i rozjezdzaniem przez pojazdy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami
InZyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna warstwa
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ rgczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania) powinna
by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystgpowania.

Humus nie nalezy zdejmowa¢ w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Odwodnienia roboét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopéw 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
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5.2.4. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

» Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

» Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

» Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10

cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢

+lcmi-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 4+/-10 cm, a

krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°od jego wartosci

wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtgbokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy

pomiarze tata 3 — metrowa

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowa (podluzna) warstwami o

niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywac¢ od razu po przejsciach

maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod

stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)

sprawdzi¢, czy wtasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

A\
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5.2.5. Wykopy pod fundamenty

Kontury robét ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw
zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych
linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtgbokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowa

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne
umocnione zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa oraz normami
PN-B-10736 i PN-EN-1610.
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Metody wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowane do
glebokosci  wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wykopy pod budynki kubaturowe (niepodpiwniczone) po zdjgciu warstwy okoto 20 — 30 cm
ogranicza si¢ do wykopow pod fundamenty gdzie beda staty Sciany i stopy fundamentowe.

Sposéb wykonywania wykopu oraz umocnienia $cian pionowych powinno gwarantowac jego
stateczno$¢ 1 bezpieczenstwo w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania i umocnienia Scian lub innych odstgpstw od
dokumentacji technicznej obciaza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunt o réznym stopniu
przydatno$ci do wykonania zasypki byty odspajane oddzielnie, w spos6b umozliwiajacy ich
wymieszania.

Odstgpstwo od powyzszego wymagania uzasadnionym skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ sktadowane na odktad
w uzgodnieniu z Inspektorem i nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznig¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanej rz¢dnej dna wykopu.

Umacnianie $cian wykopéw nalezy przeprowadzi¢ w miarg jego pogtebiania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 20,0 cm. Zdjecie warstwy 20,0 cm gruntu Wykonawca wykona rgcznie lub
w sposob ustalony z Inspektorem i powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Przy wykonywaniu wykopéw w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest
dotozy¢ wszelkich staran, aby nie spowodowac ich uszkodzen lub obumarcia.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w okresie
spoczynku zimowego (pazdziernik — marzec),

- w przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie
drzew 1 glebe wokoét nich przed utrata wilgotnosci poprzez wykonanie pelnego szalowania
z desek 1 obsypania torfem. Torf i ziemi¢ wokét korzeni nalezy utrzymacé w stanie wilgotnym,
odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostawaé dluzej w wykopie otwartym niz
2 —3 dni,

- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.

5.2.6. Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
- bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
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zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera 1 odpowiednie przedsigbiorstwa
1 instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepuja lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji 1 urzadzen podziemnych . Niezaleznie
od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystgpujacych warunkéw,

- nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudoweg nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ pogigbiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zaggszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem wdéd powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopoéw otwartych nalezy zapewni¢ stala kontrol¢ 1 poprawg torowiska
koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochyltych powierzchniach.

Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostanag w projekcie robot ziemnych
opracowanym przez Wykonawcg.

5.2.7. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzgdne wykopu o gruboSci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm .
Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2.8. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw 1 Scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz

formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na odkiad lub dowiezione spoza strefy
rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wilasnym zakresie ustali
miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metoda podiluzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym zaggszczaniem.
Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw
mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o r¢gcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od
dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali
Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczyscic
z zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i1 obiektéw na przewodzie
i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
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Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3. Szczegolowe warunki realizacji robét

5.3.1. Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastgpujace fundamenty:
» stopy zelbetowe pod stupy,
» S$ciany fundamentowe monolityczne pod $ciany ostonowe i konstrukcyjne,
» lawy zelbetowe.

Wykopy i ich zabezpieczenie
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przyleglych do pasa robdt nalezy
koniecznie przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
- roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywaé tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowac,
rozeprze¢ i zabezpieczyc,
- nie dopuszcza sig pozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzien
nastepny.
- ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach
zielonych.
- w miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac ktadki z porgczami.

5.4. Zasypanie wykopow

Umocnienia wykopdw nalezy usuwa¢ w miar¢ wykonywania zasypki wykopu. Pozostawienie
zabezpieczen jest dopuszczalne jedynie w przypadku technicznej niemozliwos$ci ich wydobycia lub
gdyby ich usunigcie mogto spowodowa¢ uszkodzenie istniejacych budowli lub urzadzen, oraz
gdyby wydobywanie zabezpieczen zagrazato bezpieczenstwu pracy.

Zasypywanie wykopoéw nalezy przeprowadza¢ bezzwlocznie po wykonaniu zaplanowanych
w nich robét. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego
samego wykopu i o tej samej wilgotnosci, bez zanieczyszczen organicznych lub odpadéw
budowlanych.

Wymaganie to nie obowiazuje, jezeli dokumentacja techniczna okresla sposéb wykonania
zasypu.

Jezeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podaja sposobu zaggszczania
zasypki, wowczas nalezy zasyp zaggszcza¢ warstwami uzaleznionymi od urzadzenia do
zageszczania.

5.5. Zageszczanie podloza i zasypek

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badanie zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtérny modul odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 Men>80MPa.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +20%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Nadzor Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu 1 wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidlowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie,

- podsypki i ej zageszczenia

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
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7.3. Zasady okreslania ilosci robét

Dtlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w:

> m jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj) wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6ét ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne warto$¢
stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a goérne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST-00.00.
Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robdét.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosSci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

»  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

»  Odbioru rob6t dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

»  Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

» Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
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Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,

- zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa 1 krzewy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrgbie budowy

- przewdz ziemi do zasypki w obrgbie budowy

- dowoz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem i zaggszczeniem

- wykonanie, formowanie i zagg¢szczenie nasypow

- usunigcie i wywoéz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

- koszt zakupu 1 transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji
robét,

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odktad,

- Scigcie wypuklos$ci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

- wywoOz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- oplaty za wysypisko, utylizacja

- zagegszczenie,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m” wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

PN-B-10736:1999 . .
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02479:1998 | Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-76/B-03001 Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-83/8836-02 odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/E-055125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/M-34501

Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi.

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I Tii
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia  24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowiazujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03
Roboty betoniarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt betonowych i zelbetowych zwiazanych z ,, Termomodernizacja Mtodziezowego
Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d ,,

Zakres stosowania ST :
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
zelbetowych 1 betonowych w budynku, jak: fundamenty, rygle, ramy, stupy, podciagi, posadzki,
wience.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zaggszczanie

- Pielegnacja betonu

- Wykonanie podktadéw z materiatéw sypkich i podktadéw betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzglgedem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i1 wykonywanych robdét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania robdt betonowych 1 zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
Materiaty:
- beton B-10
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- betonB-15
- beton B -20
Beton musi spetnia¢ wymagania:

- nasigkliwo$¢ -5 %, badania wg normy PN — B — 06250

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelnos$¢ wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia
przez wibrowanie.

- sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbgdna urabialnos¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza
niz 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm.

- maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

o 400 kg/m3 — dla betonow klas B25, B30
o 450 kg/m® — dla betonéw klas B35 i wyzszych

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczonej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) S$rednia
wymagang wytrzymato§¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 R, (wytrzymatosci
gwarantowana betonu na $ciskanie)

- Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

o warto$ci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5 — 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

o wartosci 4,5 — 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostgp wody

konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN — B- 06250.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne"
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
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zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zalozona
technologia.
Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacych
srodkéw transportu:

- samochdd mieszarka (,,gruszka’) do transportu mieszanki betonowe;j

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc
samoch6d wywrotka
samochdd dostawczy
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zaladowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac¢ ich statecznos$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
1 zdeformowaniem.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych skiadnikow 1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bgdzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej o ile sposob wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

5.2. Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gladkich powierzchniach
wewnetrznych. Eaczenie deskowania zewngtrznego 1 wewngtrznego za pomoca drutéw
pozostajacych w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposéb
zapewniajacy nieodksztatcalnos¢ lub stosowac taczniki typowe.
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Wewngetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym
utatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi si¢ 1 zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu bgdzie gtadka.

Stosowaé deskowania inwentaryzowane, systemowe, aby zapewni¢ szczelnosc.

Elementy betonowe i zelbetowe w chwili rozpoczgcia betonowania konstrukcji, powinny miec¢ :
wytrzymatos¢; sztywno$¢ i stateczno$¢ dostosowana do przenoszenia sil przekazywanych na
konstrukcje no$na deskowania.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlna staranno$cia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez
wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposOb transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach
- sposob pielggnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych badan

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastgpujace warunki :

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$¢
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wyltacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktdra spada;
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgligbne stosowac o czg¢stotliwosci min. 6000 drgan/min z bulawami o $rednicy <
0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zagigbiaé butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przetrzymywa¢ butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalac
do$wiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ taSma dylatacyjna PVC

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany
w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowa
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére
Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne laczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére speinialy funkcje stgzen
deskowan lub inna i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadne;j
pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze s$rodka transportowego
powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania
sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna haldg 1 rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani
réznic wizualnych, a podjgcie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac
o koniecznosci betonowania ciagtego celem uniknigcia przerw.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia :

- w ptytach, mieszankg¢ betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywéw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cata jej
szerokoScia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do
40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny
1 zaggszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

- w korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi,

5.3.3. Pielggnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi€ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
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nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otwordéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglgbien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowos$ci tych elementéw obciazaja catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.5.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robaét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakture
1 wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie 1 powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédia. Wykonawca powinien
zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa
dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, skladajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciaglych biegnacych przez caly obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowac w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.5.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac
i wygladzié, aby otrzyma¢ gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu rob6t winne by¢ wykonczone jak podano w p.
5.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci 1 wystarczajacym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na S$wiezym betonie
wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa, tak aby otrzymaé powierzchnig
zageszcezona, jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.
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5.5.3. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy
przygotowac nastgpujaco:

- usunaC zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschnigty zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastgpnej partii

1 utozy¢ warstwg betonu potaczeniowego

5.6. Tolerancje

5.6.1. Wymagania ogdlne

>

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca sig

w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, facznie z okreslonymi parametrami 1 wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukc;ji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub

stupéw.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne

w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

5.6.2. System odniesienia

>

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta
osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stlupéw 1 scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
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+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie
w stosunku do stup6éw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mm przy L <30 m
+0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
0,10 (L+500) przy L > 500 m.

» Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub §ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokos$ci Xh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

Th; /300-/n przy klasie tolerancji N1,
Th; /400/n przy klasie tolerancji N2,

Belki i plyty

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wicksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.
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» Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H=<20 m
+ 0,5 (H;+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

Przekroje

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie
» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
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>

6.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola deskowania

Wymagania szczegdétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa Scisle zwiazane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sa
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
beton6éw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane
wg PN-88/B-06250

konsystencja mieszanki betonowej,

urabialnos¢

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

nasiakliwo$¢ betonu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

mrozoodpornos¢

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze
zazada¢ wykonania badan i konrtroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych,
jako préba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe]
i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Réznice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc :

e+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyltacznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowa podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedzialéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probkg na 100 zarobow,
1 prébke na 50 m’, 1 prébke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢
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przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Zaleca sig badanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
si¢ co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na
sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.
Stopien mrozoodpornosci betonu bgdzie osiagnigty, jezeli préba wykonana metoda zwykta (kolejne
zamrazanie probki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania pelnego cyklu wynosi co
najmniej 6h) :
- nie wykazuje pekniec
- taczna masa ubytkéw nie przekracza 5% masy probek nie zamrozonych
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrozonych

nie jest wigksze niz 20%

6.2.7. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robodt, jakosci uzywanych materialéw 1 zgodnosci
wykonywanych robét z Rysunkami i obowiazujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taS§ma, pionem, niwelatorem
1 poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnos$ci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
polozenia poziomego i pionowego,
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- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
- prawidlowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen 1 przez Kkontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka
1 poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:
- podstawowych rz¢dnych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw
z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

m’: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych.
Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejsze;j
ST.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania rob6dt obejmuje:

Cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej obejmuje:
wykonanie projektu mieszanki
przygotowanie mieszanki betonowe;j
transport mieszanki betonowe;j
wykonanie i rozebranie szalunkéw
uktadanie mieszanki betonowej,

pielggnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121

Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151

Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i
kwadratowym

10.1.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300

Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000

Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie
badan.

PN-76/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pyléw mineralnych.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04
Prefabrykaty stropowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych
z wykonywaniem i montazem prefabrykatéw zelbetowych (ptyt stropowych) przy realizacji
zwigzanych z ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin
ul. Przemystowa 3d ,,

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem i montazem prefabrykatéw zelbetowych.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazy elementéw prefabrykowanych zelbetowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robét.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Dla zastosowanych prefabrykatow sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Prefabrykaty musza uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2. Rodzaje materialow

- plyty stropowe spr¢zone
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowe¢ powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakos$ci (atest).
Plyty stropowe — prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowana wytrzymatos¢
1 posiadac atest wytworni.

a) wymagania : niedopuszczalne jest :
- odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego zaggszczania betonu
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,
- zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ Smm, a w
srodku powierzchni 10mm,
- rysy 1 peknigcia powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 20mm w odstgpach nie
mniejszych niz 1,0m; peknigcia sa nie dopuszczalne.

b) badania ptyt obejmuja:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie cigzaru,

- sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.

c¢) sktadowanie

plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, w potozeniu jak na
montazu, nie wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podkladek z drewna migkkiego o
przekroju nie mniejszym jak 6x1,5cm, przy czym dlugo$¢ ich nie powinna by¢ wigksza od
szerokos$ci elementu co najmniej o 10cm. Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w
odlegtosci nie wigkszej jak 30cm od czota piyty.

d) transport

na Srodkach transportu ptyty powinny by¢ ukiadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia
w kierunku jazdy; plyty nie powinny wystawa¢ wigcej niz Scm ponad goérna krawedz Srodka
transportu.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania montazu powinien mie¢ zapewniony dostgp do :
- dzwigow,
- zawiesl,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w Specyfikacji ST-00.00 —
,»Wymagania ogélne".
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Plyty prefabrykowane stropowe sprg¢zone montuje si¢ na uprzednio przygotowanych
podporach ktére stanowig wience. Montaz wykona¢ wg rysunkoéw konstrukcyjnych.

Roboty nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta ptyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jakosci lub innym dokumentem.

Odbidr prefabrykatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatléw
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot prefabrykatow ktérych
wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest ilos¢ prefabrykatéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr podpdr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowani podtoza,

- prawidlowo$¢ wykonania montazu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1szt obejmuje:
- zakup i dostarczenie prefabrykatu
- montaz prefabrykatow
- uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone.

- Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89
poz. 414; tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05
Roboty zbrojarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji z betonu w ramach
,,Jermomodernizacji Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa
3d,

Zakres robot obejmuje wykonanie oraz montaz zbrojenia na podstawie dokumentacji
projektowej wykonawczej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwiazanych z:
- przygotowaniem zbrojenia
- montazem zbrojenia
- kontrola jako$ci rob6t 1 materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem rob6t zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t
oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy.
Materialy do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
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Zastosowany asortyment stali:
Stal A-I — StOS wg PN-93/H-84023
Stal A-III - 34GS wg PN-93/H-84023

3. SPRZET

Przygotowanie zbrojenia ma si¢ odbywal przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen
(gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowiacych wyposazenie zbrojarni. Sprzet
powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcje obstugi oraz spetniac
wymagania BHP. Sprz¢t uzywany do przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny, bez uszkodzen i deformacji elementow.
Materialy nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoScia przesuwania si¢ podczas transportu. Oddzielne prgty nalezy przewozic
w peczkach, odpowiednio oznakowanych i zamocowanych drutem.

Podnoszenie elementéw zbrojenia w czasie zatadunku i roztadunku lub montazu powinno by¢
dokonywane za we¢zty wskazane w projekcie.

Dla przestrzennych wielkowymiarowych szkieletow zbrojenia dopuszcza si¢ w niezbednych
przypadkach, po uzgodnieniu z biurem projektéw, przecigcie elementu na czesci dostosowane do
srodkéw transportu, skrajni drogi itp.

5. WYKONANIR ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

W  przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjgcia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz. Stal pokryta tuszczaca sig¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal narazona na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
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5.2.3. Prostowanie
Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wceiagarek.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Cigcie reczne dopuszcza si¢ tylko przy
niewielkich ilo$ciach rob6t zbrojeniowych. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkos$ci
1 ilosci odgig€.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica | Kat odgigcia

preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

5.2.5. Odgiecia pretow i haki
Minimalne srednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
nr 1 (PN-91/5-10042).

Dtugos¢ pretéw oraz ich odgigcia powinny $cisle odpowiada¢ rysunkom wykonawczym.

Tabela 2 - Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica  preta | Stal zebrowana

Zagianego Mmool 2400 MPa | 400 < Rak < 500 MPa | Rak > 500 MPa
D<10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
10<d<20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d

20<d <28 d0 = 6d do = 7d do = 8d

D> 28 d0 = 8d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow Srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna Srednica odgigcia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgigciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz :

- 5d dla stali klasy A-I

- 10d  dla stali klasy A-IT'i A-IIT

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigcia ulegaja jednoczesnie
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wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac $rednice zagi¢cia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion 1 pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-I, i A-III, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla
elementéw nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtéw wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.
Koncéwki drutéw wiazatkowych musza by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>O+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiazanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wiazalkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciac¢ i odgiac.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace wytyczne:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
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- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie, réznice w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny
przekracza¢ 5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gi¢cia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do dlaL.<0.5m 10 mm
potozenia okreslonego w projekcie) dla0.5m <L <L5m15mm
dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)

. . . dlah<0.5m 10 mm
;ffﬁg;izzg;i‘;ﬁf) (h—jestcatkowita 14105 m<h<1.5m |15 mm
dlah>15m 20 mm
. o a<0.05m 5 mm
odstgpy pomigdzy sasiednimi
réwnolegtymi pretami (a — jest odlegloscig |2 < 0.20 m 10 mm
projektowana pomigdzy powierzchniami |43 < 040 m 20 mm
przyleglych pretow) a>0.40m 30 mm
] B ) b<0.25 m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b b<0.50 m. 15 mm
— oznacza catkowita grubos¢ lub szeroko$¢ |p < 1.5 m. 20 mm
elementu)
b>1.5m. 30 mm

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spawania

Laczenie pre¢tow zbrojeniowych za pomoca spawania elektrycznego i gazowego moze by¢
stosowane :
- przy taczeniach pretéw ze stali spawalnych,
- do pretéw stalowych o Srednicy 10 mm 1 wyzZej przy montazu zbrojenia elementami scalonymi,
jezeli jest niemozliwe albo tez niecelowe zastosowanie zgrzewania stykowego lub punktowego
specjalnymi urzadzeniami.

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakltadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
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Przy wykonywaniu siatek zbrojeniowych i szkieletéw za pomoca spawania nalezy :
- montaz pr¢tdw wykonywa¢ w specjalnych szablonach lub na pomostach zapewniajacych
prawidlowe utozenie elementéw,
- przyspawki rozmieszcza¢ w miejscach polozenia spoin spawalniczych i wykonywac je takimi
samymi elektrodami co spawanie,

Spawanie zbrojenia powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia, w ktérych ustalono ich kwalifikacje i charakter rob6t
spawalniczych, jakie moga by¢ przez nich wykonywane.

Elektrody powinny by¢ dobrane do rodzaju spawania i wlasciwosci technicznych stali
przeznaczonej do zbrojenia betonu.

5.3.2.2. Zgrzewanie stykowe 1 punktowe

Laczenie pretéw zbrojeniowych ze stali goraco walcowanej na ich dlugos$ci powinno by¢
wykonywane zasadniczo przez elektryczne zgrzewanie czotowe pretow.
Laczenie pretéw zbrojeniowych krzyzujacych sie migdzy soba powinno zasadniczo by¢
wykonywane za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego.
Siatki i1 szkielety wykonywane za pomoca zgrzewania punktowego powinno by¢ taczone
w miejscach pokazanych na rysunkach roboczych. W przypadku braku tego rodzaju wskazéwek w
projekcie, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych postanowien :
- w siatkach spawanych wykonywanych z okraglych pretéw nalezy spawac wszystkie miejsca
skrzyzowan,
- w siatkach spawanych wykonywanych z pretéw zebrowanych nalezy spawa¢ wszystkie miejsca
skrzyzowan w dwdch skrajnych ograniczajacych siatke pretach, a na pozostatych skrzyzowaniach
pretow nalezy spawac co drugie skrzyzowanie w szachownice (mijankowo).

5.3.2.3. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania

Ztacza wigzane drutem mozna wykona¢ z wylaczeniem S$ciagdéw, wieszakéw 1 innych
elementéw pracujacych na rozciaganie.
ZYacza wiagzane drutem powinny odpowiadac nastgpujacym warunkom :

- w zginanych i rozciaganych elementach konstrukcji powierzchnia przekroju rozciaganych
wkladek taczonych w jednym miejscu nie powinna wynosi¢ wigcej niz 1/3 catkowitej
powierzchni przekroju pretéw,

- zlacza (o ile mozliwosci) rozmieszcza¢ w miejscach najmniejszych naprgzen w pretach,

- przy laczeniu drutem pretéw zbrojenia belek i stupéw, haki pr¢téw naroznych powinny by¢
obrécone w stosunku do deskowania o 45°, a pretdw posrednich — pod katem 90°.

5.3.2.4. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wiazatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do
12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

Miejsca skrzyzowan pretéw powinny by¢ wigzane drutem, przy czym :
- wigzaniem powinno by¢ potaczonych nie mniej niz 50% skrzyzowah prgtéw, przy tym

obowiazkowo skrzyzowania pretow z katami strzemion,

- miejsca skrzyzowania pretow zbrojenia nalezy taczy¢ mijankowo, co jedno skrzyzowanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
- sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem
- zewngtrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu
- dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ wartosci z tabeli 3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych.
Wielkosci obmiarowe robdt zbrojarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
zbrojarskich

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.3.2. Zakres robot
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszezegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie 1 przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia

testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztaltowniki walcowane na goraco ze stali wegglowych
zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd.
Norm. Warszawa 1992.

10.2. Inne

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku
18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06

Konstrukcje murowe
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murarskich zwiazanych z ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury
w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d ,,

Zakres stosowania ST

a) S$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grub. 24 cm,

b) sciany zewngtrzne murowane z pustakOw ceramicznych grub. 25 cm na zaprawie
cementowej-wapiennej marki 10 Mpa.

c) Sciany zewngtrzne konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 10 Mpa.

d) belki nadprozowe typu L-19

e) belki stalowe z dwuteownikéw,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST-
00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t murarskich poszczegélnych obiektéw nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiel potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty -
10% cegiet badanych.

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa.

Ggstos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/drn3 .

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasiagkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez inspektora nadzoru.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 5

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1=250 mm, s=120 mm, h=140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm’

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W /mK

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST - 01/06 Konstrukcje murowe str. 80/165

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Cegta POROTHERM,

Wymiary: 25x37,5x22,8 cm,
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki betonowe

Wymiary 24x24x14 cm i 24x14x14 cm.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.4. Belki nadprozowe typu L-19

Belki o przekroju w ksztalcie litery L (o szeroko$ci 9, grubosci 6 1 wysokosci 19cm), wykonane
z betonu C16/20, zbrojone stala StOS i 34GS,

W zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obciazenia dzielg si¢ na typ N, D 1 S,

W S$cianach zewnetrznych zaleca si¢ uktada¢ od zewngtrznego lica Sciany belki ocieplone np.
gazobetonem,

Klasa odpornosci ogniowe;j ,,B”,

Belki nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 diugosci od ich koncéw, nastgpne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi, liczba warstw nie wigksza niz 5,

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, transport powinien odbywac si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
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- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
InZyniera.

2.7. Nadproza stalowe

Do podciagéw stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1w gatunkach St3S,
St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki
dostarczane sa o dlugosciach: do 140mm 3-15m, z odchytkami do 50mm dla dtugosci do 6,0m; do
100mm dla dtugosci wigkszej; dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Do wykonania murarskich nalezy stosowa¢ sprzg¢t odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw na budow¢ moze odbywac si¢ dowolnymi Srodkami transportu. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wyladunkiem, przeladunkiem jak i sktadowaniem powinny by¢
przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos¢. Elementy S$cienne nalezy
dostarcza¢ na budoweg na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie na budowie nawet
przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet i bloczkéw, aby mogty by¢ wmurowane
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w ciagu jednego dnia pracy. Bloczki i cegla, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie
zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6ot podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
1 otworow.

b) w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzegpia zaz¢bione koncowe.

d) cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

f) mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot

Przed rozpoczgciem rob6t murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jakos¢ elementow Sciennych, zapraw i1 innych pomocniczych materiatow

b) odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
Przy murowaniu $cian, $cianek dzialowych i pozostalych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw. Wymagania i badania przy

odbiorze

5.2.1. Mur z cegly POROTHERM
Pierwsza warstwa muru.

Doktadnos$¢ ulozenia pierwszej warstwy cegiet POROTHERM rzutuje na utozenie w warstwach
nastgpnych, a w konsekwencji na doktadnosci wykonania calego budynku i dlatego tez czynnos$ci
tej nalezy poswieci¢ duzo uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za
pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci
poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania
wigkszych réznic podtoze (fundament) musi zosta¢ wyroéwnane.

Pierwsza warstw¢ muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objgtosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby cegly nie osiadty pod wlasnym ciezarem. Murowanie
rozpoczyna  si¢ od  ustawienia  pojedynczych  cegiet ~w  naroznikach  Scian.
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UWAGA ! Do wysokosci 50 cm nad terenem w scianach zewnetrznych stosowac cegle petng.

Dtugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia diugosci cegly 1 dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia jej cegtami docigtymi.

Cegty poziomuje si¢ do cegly ustawionej w najwyzszym narozniku. Poziomowanie i pionowanie
kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym.

Po ustawieniu cegiet naroznikowych rozciaga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwg.
Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego lub
piatej cegly za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomnica moze okazac si¢ niewystarczajaca.

Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe¢ nalezy oczysci¢
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci 1 uzyskania plaszczyzny poziome;.
Nastepnie, ustawia si¢ cegly narozne, rozciaga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak
w przypadku pierwszej warstwy 1 uzupelnia cegltami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikéw budynku, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich S$cian
konstrukcyjnych.

Zaprawe¢ naklada si¢ na powierzchnie wymurowanych cegiet przy pomocy kielni o szerokosci
rownej szerokosci bloczkéw (grubos$ci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie
spoin o tej samej grubo$ci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwéch pierwszych warstw w Scianach zewngtrznych kondygnacji przyziemia tj.
na wysokosci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej z folii, w
celu uniknigcia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej. Wykonuje si¢ to w sposéb

nastepujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zapraweg systemowa
- na zaprawie uktada si¢ foli¢ o szeroko$ci rownej szerokosci muru,

- na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawe

- na zapraw¢ muruje si¢ kolejng warstwe cegiet

Przy ukfadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwr6ci¢ uwagg, aby spoiny pionowe
w poszczegblnych warstwach mijaty si¢ o co 80 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia §cian
konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o wmurowaniu kotew do taczenia pdzniej murowanych Scian
dziatowych. L.aczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dltugosci oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa,
przygiac¢ do dotu.

5.2.2. Mury z cegly pelnej.

a/ spoiny w murach ceglanych.
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- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelniac¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

b/ stosowanie polowek i1 cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w budynkach wykonuje si¢ podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych
przez cala konstrukcj¢ od wierzchu fundamentéw do dachu i wypelnia si¢ je kitem trwale
elastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow
i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.1.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle o
wymiarach:
do 100 cm Szeroko$é +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm Szeroko$é +10, -5 +10, -5
Wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

- prawidtowos$¢ wykonania podioza pod pokrycia dachowe

- prawidtowos¢ utozenia pod plyty stropowe

- utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

- 1zolacji powierzchniowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.
Ilos¢ robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru jest :
m3: Sciany o grubosci powyzej 25cm
m’: sciany o grubos$ci ponizej 25cm
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano — Montazowych.
Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protok6ty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot zanikajacych,
- protokoéty odbioru materiatéw 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowosci wykonania muréw z bloczkow,
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej
ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie muréw z bloczkéw
wykonanie nadprozy prefabrykowanych
wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,
uporzadkowanie terenu robot
wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z

PN-68/B-10024 autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i
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badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom

PN-86/M-47251 dzwieku i metody badan

Maszyny 1 urzadzenia do rob6t budowlanych stanu

PN-90/M-47300 1 . )
surowego. Podziat i terminologia

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Ogdlne

PN-80/M-47345.02 . :
wymagania i badania

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i

PN-84/M-47350 badania

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

PN-M-47900-2:1996 .
stojakowe z rur

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania

PN-ISO 3443-4:1994 odchytek montazowych i ustalania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot

PN-ISO 3443-8:1994 budowlanych

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia

PN-87/B-02355 .
ogolne

10.2. Inne

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. p6Zniejszymi zmianami - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6dt budowlano — montazowych. Zbior przepisOw
1 wymagan.

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 01/07 Pokrycie dachu str. 88/165

Specyfikacja techniczna
ST - 01/07
Pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z pokryciem dachu przy ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu
Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d ,,

1.2.  Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace montaz i pokrycie dachu 1x i 2x papa
termozgrzewalna

1. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Papa podktadowa do mocowania mechanicznego w systemie dwuwarstwowym np. firmy
Icopal : Vivadach, G200 S40 na osnowie poliestrowej modyfikowana SBS. Osnowa poliestrowa
jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwa bitumu modyfikowanego polimerami SBS.
Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnista posypka piaskowa. Wysoka odporno$¢ na zrywanie
oraz wysoka temperaturg. Zawarto$¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢ nawet przy temperaturze
-25°C, oraz wytrzymato$s¢ na ruchy w podiozu lub oddziatywanie utrzymujacego si¢ na
powierzchni lodu. Nalezy zastosowac tenty papy rowniez do wykonywania niezbgdnych obrébek.

2.2.2. Papa nawierzchniowa do pokry¢ w systemie dwuwarstwowym np. firmy Icopal : Monodach ,
Monolicht do mocowania mechanicznego na osnowie poliestrowej, modyfikowane SBS. Osnowa
poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwa bitumu modyfikowanego
polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwa posypki z tupku bitumicznego. Strona
spodnia jest pokryta cienka folia, ktéra ulega stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odpornos¢ na
zrywanie oraz wysoka temperaturg¢. Zawartos¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢ nawet przy
temperaturze -10°C, oraz wytrzymato$¢ na ruchy w podtozu lub oddzialywanie utrzymujacego si¢
na powierzchni lodu.

2.2.3. Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowv z wypetniaczami na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.

2.2.5. Ptynna masa bitumiczna do gruntowania r6znych podtozy na zimno np. Firmy Icopal —
Icoflux Primer.

2.2.6. Blacha stalowa powlekana w PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania pokrycia
Roboty mozna wykonywac rgcznie 1 przy uzyciu dowolnego sprzgtu

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Zalecanym $rodkiem transportu sa samochody cigzarowe skrzyniowe spetniajace nastgpujace
wymagania :

- dlugos$¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie rolek papy na stojaco,
- rolki papy w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym
naciag tych paséw nie moze powodowac odksztatcenia rolek,

Roztadunek papy moze odbywac si¢: recznie, za pomoca jednego lub dwoch wozkow
widtowych, za pomoca dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage¢ na to aby nie
uszkodzi¢ rolek papy. Przy roztadunku papy na paletach dzwigiem nalezy stosowac dlugie
zawiesia lub trawers. Podloze, na ktérym maja by¢ ustawione stosy rolek papy musi by¢ rowne
i utwardzone. Rolki papy nalezy uktada¢ pionowo na podktadkach np. z krawedziakéow
drewnianych lub ze styropianu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

Przed przystapieniem do pokrywania potaci dachowych powinna by¢ sprawdzona
prawidlowos$¢ wykonania izolacji

5.2.1. 1zolacje papowe — system dwuwarstwowy.

Uktadanie zaréwno papy podktadowej, jak i papy wierzchniego krycia, odbywa si¢ zgodnie
ze spadkiem dachu. Zaktady w warstwie nawierzchniowej nalezy wykona¢ z przesuni¢ciem
w stosunku do zaktadéw warstwy podktadowej. Zaktady w obu warstwach powinny mie¢ szeroko$¢
8 cm podtuznie a zaktady poprzeczne powinny mie¢ szerokos$¢ 15 cm. Zaktady nad zamocowaniami
zgrzewa sig¢. Warstw¢ nawierzchniowa zgrzewa si¢ cata powierzchnia. Zar6wno dla warstwy
podktadowej jak i warstwy wierzchniej jest pozadane uzyskanie wyptywu okoto 10-15 mm.
Podczas zgrzewania zaktadu jest to dodatkowym Swiadectwem uzyskania szczelno$ci zgrzewu.

5.2.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztalcen dachu na tynk. Wszystkie obrobki musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta pokrycia np. Firmy Icopal.

5.2.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.
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5.2.4. Obrobki blacharskie.

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach .

Rynny dachowe powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem wykonania warstwy papy
nawierzchniowe;j

Wszystkie zakonczenia od strony kalenicy jak i1 okapu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta. W trakcie wykonywania prac stosowac $cisle instrukcje producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

f) Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Wymagana jako$¢ materiatéw objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona
przez producentdéw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzegdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budoweg bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materialéw powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcow. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania tych materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostki zgodne
z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Odbidr roboét pokrywezych.

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg$ciowych. Badania w czasie
odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdézniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do
odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czg$ciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

» zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2. Odbiér pokrycia z papy.

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do dachu i §cian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede
wszystkim jego szczelnosci), obrdbek blacharskich 1 potaczenia ich 2z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze prawidlowosci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej §ciany co najmniej
40 mm.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidlowego wykonania rob6t wymienionych w
pkt.1.3 i wyszczegdlnionych w pkt.5 niniejszej szczegdtowej specyfikacji a takze:

Y

prace pomiarowe i przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
» wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
» wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

» kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek,

» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i1 obliczenia.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

1 cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta ptyt warstwowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414;
tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/08

Izolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej czgsci konstrukcji stykajacych sig¢
z gruntem, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych przy realizacji zwiazanych
,, Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa
3d,,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajacych si¢
z gruntem, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji
cieplnych oraz izolacji akustycznych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji
akustycznych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot 1 wymagania jakosciowe wykonanych izolacji  przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych.

- om izolacji - m’ zabezpieczonej powierzchni

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.
Izolacja wodochronna betonu stykajacego si¢ gruntem wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia dla budynkéw pasywnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byc¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami sa:

- izolacje powtokowe $cian fundamentowych
a/ roztwor asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS (np. szybki grunt SBS) do
gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej,
b/ masa powlokowa SBS (np. szybka izolacja SBS),

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych papa podktadowa
termozgrzewalna,

- plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm na $cianach fundamentowych zewnetrznych,
odporny na wilgo¢

- plyty ze styropianu grubosci $redniej 28 cm na stropie,

- granulat welny mineralnej grub. 10 cm,

2.2.1. Inne wymagania

Roztwér asfaltowy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych,
magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od zrddet ognia i1 elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i i wptywami atmosferycznymi.

Rolki folii 1 papy nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odlegto$s¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 cm.

Styropian i1 welng mineralna przechowywa¢ w warstwach poziomych w warunkach
zabezpieczajacych przed wilgocia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, termicznych i paroizolacji
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego
takiego jak :
- szczotki, pedzle,
- kociot do podgrzewania,
- wiadra 1 pojemniki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podktadzie
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z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia toczenia
i ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny celem
uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki folii nalezy przewozi¢ srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 —
,»Wymagania ogélne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robot:

- podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypelnienie ubytkéw i1 wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,

- przed przystagpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego,

- podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢
oczyszczona przez piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystosci SA 2 ¥2 wg PN
—1S0 8501-1.

- podkiad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolacji

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np.
materialéw asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem
folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych
jest niedopuszczalne.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna , ciagta i dobrze przylegajaca do podioza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pegcherze, faldy, dziury, odpryski

oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z materiatow
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bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta.

Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i1 pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 C.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych nalezy uszczelni¢ w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy
tymi przewodami albo elementami i izolacja.

Materialty na bazie smotly lub asfaltu zawiera skladniki lotne, ktérych opary sa palne,
a w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z roztworem asfaltowym nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu
miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow,
ktére jako cigzsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze ppoz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia
i papierosow w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materiatdow smotowych lub asfaltowych ze skora,
a w wypadku podraznienia naskérka stosowac¢ nacieranie mascia wazelinowa.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 o C i ponizej 35 oC lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smota dachowa wg PN-72/C-9701 a pod
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-
82/6753-01. Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.2.2. Wiasciwa izolacja

Izolacje pionowe

Roztwér asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem SBS. Przeznaczony jest do
gruntowania powierzchni przed nalozeniem wiasciwej izolacji.
Nalezy stosowa¢ wytacznie na zewnatrz budynkéw.
Masa powlokowa SBS nanosi si¢ na suche i czyste podtoze cienka warstwa pedzlem,
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C,
optymalna temperatura 20 C.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
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moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia
w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonywana na zewngtrznej powierzchni scian od wierzchu
fawy fundamentowej do wysokosci ok. 30,0 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku

1 powinna by¢ polaczona z izolacja pozioma Scian.

Izolacje przeciwwodne

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe
z materialéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta,
odtluszczona 1 odpylona. Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap
asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podkiadu powinien by¢ zagruntowany
roztworem. Powtloki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Grubos$¢ warstwy izolacji migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy
szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materialéw Dbitumicznych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak,
aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej
3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczna z materialéw termoizolacyjnych
powinna by¢ réwna i czysta.

Po nalozeniu masy klejacej plyt¢ nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do elementéw ocieplanych,
dosuna¢ do plyt juz przyklejonych i docisna¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co sprawdza si¢ poprzez przytozenie taty drewnianej. Niedopuszczalne jest poruszenie plyt
po uptywie kilku minut. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wcisna¢ w nig tkaning
szklang., ktéra powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by¢ nanoszone na zaklad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i poziomie. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ obcigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinac
na $ciang sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywina¢ tkaning na
oscieza drzwiowe.

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 01/08 Izolacje str. 100/165

5.3. Roboty izolacyjne z granulatu i pokrywcze z papy
Uktad warstw:
- termoizolacja — wprowadzenie w przestrzen poddasza pod ci$nieniem granulat welny
mineralnej grub. 10 cm,
- warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia,

Technologia wykonania :

- wykona¢ otwory w dachu w celu wprowadzenia granulatu ilo§¢ otworéw uzalezniona od
dostegpnosci 1 uzyskania izolacji grub. 10 cm,

- naprawa istniejacego pokrycia,

- wykonanie impregnacji,

- zabezpieczenie wykonanych otworéw za pomoca blachy grub. 10,0 cm,

- w strefach polaczenia potaci dachu z elementami wystajacymi ponad nig attyki, podstawy
swietlikéw, kominy, itp. wykona¢ na zagruntowanym podiozu obrébke¢ z papy wyciagna¢ na
wysoko$¢ 10 cm ponad warstwg dachu,

- ocieplenie stropodachéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach
1 zlewniach,

- struktura izolacji termicznej powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni,

- roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

- izolacja termoizolacyjna powinna by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegata zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parag wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

- ulozenie blachy okapowej przed utozeniem warstwy papy podktadowe;.

- papg podktadowa uktadamy po kierunku spadku potaci z zaktadami podtuznymi nie mniejszymi
niz 8 cm, czolowymi nie mniejszymi niz 10. Przy okapach utozy¢ 1 pas papy réwnolegle do
jego linii.

- pape wierzchniego krycia nalezy uktada¢ w tym samym kierunku co podktadowa
z zachowaniem przesunie¢ zaktadéw czolowych i1 podtuznych w stosunku do podktadu
z zastosowaniem watka dociskowego. Zaktady podluzne nie mniejsze niz 8 cm, czotowe nie
mniejsze niz 10 cm.

- papy uktada¢ w jednym kierunku w jednym cyklu wykonawczym.

- obrobki z pap (attyk, podstaw sSwietlikéw, kominéw itp.) wykonywa¢ dwuwarstwowo
w uktadzie pap. Wysoko$¢ wyciagnigcia obrébek z pap nad powierzchni¢ potaci gotowego
pokrycia nie mniejsza niz 15 cm, lub wigcej jezeli tak okreslono w projekcie.

- brébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,5 mm uktada¢ po wykonaniu warstwy papy
podktadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i1 badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.

Kontrola izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ przeprowadzany w nastgpujacych fazach :

- po dostarczeniu na budow¢ materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,

- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikéw Sciekowych,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki.
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Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatobw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt
izolacyjnych materialow ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robé6t lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢
sprawdzane pod wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badah materiatéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace :
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- polozenie kazdej warstwy izolacji
- cigglos$¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materialy na bazie smoty lub asfaltu zawieraja sktadniki lotne, ktérych pary sa palne,
a w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosOw w poblizu miejsca roboczego wzglg¢dnie
sktadowiska moze spowodowac¢ zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako ci¢zsze od powietrza
zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak
rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia 1 papierosow w poblizu
wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materiatdbw smotowych lub asfaltowych ze skora,
a w wypadku podraznienia naskdrka stosowac¢ nacieranie mascia wazelinowa.

Przy zastosowaniu materialéw zywicznych $cisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:
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- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowani podtoza,

- prawidlowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K 1 izolacyjnosci akustycznej,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m?” izolacji obejmuje:
zakup 1 dostarczenie materiatow do wykonania izolacji
przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
polozenie warstwy izolacyjnej
wykonanie badan 1 testow zgodnie ze Specyfikacja
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja producenta

Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-B-20130 Plyty styropianowe
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/09

Montaz stolarki i slusarki
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych
z wykonywaniem robo6t $lusarskich i robét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w trakcie
,, Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa
3d,,

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:

- wycieraczek,

- drzwi, oScieznic,

- osadzenie okien aluminiowych i PVC,

- osadzenia drzwi aluminiowych szklonych,

- osadzenie drzwi aluminiowych pelnych,

- osadzenie nawietrzakéw higrosterowanych o wydajnosci 25 m3h

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t zbrojarskich.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu montazu elementéw S$lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-65/B-8841-11 Roboty §lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
Przy montazu stolarki PVC nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.
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2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania 1 skltadowania podano
w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogélne".

Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.
Materiatami sa:
- okna state i uchylno - rozwieralne, z mikrowentylacja aluminiowe i PVC,
- drzwi zewnegtrzne dwuskrzydtowe, przeszklone szkiem zespolonym P-3 w konstrukcji
aluminiowej,
- drzwi zewngtrzne jednoskrzydlowe, przeszklone szklem zespolonym P-3 w konstrukcji
aluminiowej,
- drzwi zewngtrzne, jednoskrzydtowe, petne w konstrukcji aluminiowej,
- parapety wewnetrzne z konglomeratu,
- parapety zewngtrzne z blachy powlekane;,
- wycieraczki zewnetrzne i wewngtrzne typu np. Traper Primo,
- elementy $lusarskie,
- balustrady systemowe ze stali malowane proszkowo,
- klapy dymowe wg instrukcji producenta oraz wymogoéw okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogélne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowe;.
Sprzet do robdt blacharskich i montazu §lusarki.
Wykonawca przystgpujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
og0lne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki aluminiowej, stalowej i drewnianej, elementéw
blacharskich i $lusarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac
si¢ w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;j.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje Slusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
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leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Wszystkie
wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegltos$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikéw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nalezy S$cisle przestrzegac instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobow
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania

ogolne".

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z montazem elementow Slusarki 1 stolarki budowlanej

nalezy :

- przygotowac¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialéw. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pétotwarte lub zamknigte, a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%

- przygotowac przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy

- przygotowac rusztowania pomocnicze

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie czynnosci podstawowych

Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach.
Stolarke i $lusarke¢ nalezy zamocowywaé w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normach.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na lm
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.
Okna i drzwi mocowac¢ w $cianach za pomoca specjalnych uchwytéw ustalajacych wykonanych
z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sa przytwierdzane do S$ciany wewngtrznej
w przypadku muréw szczelinowych.
Mocowanie do $ciany zewngtrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas stosowac specjalne
izolowane elementy kotwiace.
Szczelina pomiedzy oknem a §ciana wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci
pianki. Wneki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu stolarki oraz po zakonczeniu
tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia potaczenia os$cieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
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przypominac spoing tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na os$cieznicg i $ciang. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnosc.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwiace :

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje sig
zawsze jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Producent stolarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, rusztowaniem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
1 zamontowania na budowie.

5.2.2. Roboty slusarskie

Roboty $lusarskie, §lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, os$cieznic, elementéw z blachy ptaskie;j,
elementéw z ksztaltownikéw, obrdbki blacharskie, ostony wykonczeniowe dachowe i $cienne)
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych Tom L.

Montaz slusarki

Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic :

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,
wymiary gotowego wyrobu,
prawidtowos¢ wykonanych potaczen,
powtoki malarskie.
Przy montazu Slusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu $lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiacych

- montaz i kotwienie $lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje slusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiadaC wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwoérni powloka antykorozyjna
1 pomalowane proszkowo.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana
1 odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegélnych
elementéw 1 catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
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zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢é
dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych.

5.2.3. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych

materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypelnienie pianka szczeliny migdzy oSciezom i oscieznica,
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materialéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. OS$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

5.2.4. Okna, drzwi i elementy $cienne metalowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarkg nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi 1 wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki
i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprz¢tem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych
itd., niezbgdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 1 zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukeji
nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcj¢ folia PCW. Migdzy powierzchnia profili a tynkiem
lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu
rob6t wypelnia sig trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

5.2.5. Dylatacje:

Dylatacje w konstrukcji przegrody wykona¢ w odstgpach przewidzianych systemem.
Stosowacé w potaczeniach taczniki dylatacyjne.
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Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku konieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ folia PCW.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnegtrzna warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczna masa
uszczelniajaca.

W takich wypadkach nalezy stosowaé warstweg izolacji, np. taSme¢ z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 um. Cigcia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu, w przypadku impregnowania $rodkami
zawierajacymi sole miedzi, rtgci lub zwiazki fluoru.

5.2.6. Wykonczenie powierzchni.

Profile stalowe i pokrywane powtoka lakiernicza.
- oczyszczenie 1 odttuszczenie powierzchni,
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajacej réwniez przyczepno$¢
powtoce malarskiej,
- plukanie woda demineralizowana,
- malowanie proszkowe, powloka poliestrowa min. gr. 65 pm.

5.2.7. SzKklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawOw
szklanych i odporno$¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Producent szkla powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos¢ podkiadu
szkta elewacyjnego i odpornos$¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle i skokéw temperatury.

Probki szkla nalezy zaprezentowac do akceptacji architekta i Inwestora.

Szyby nie moga si¢ styka¢ z rama aluminiowa, musi spoczywa¢ na podktadkach pod szkto.
Stosowac¢ podktadki regulacyjne i podpierajace.

5.2.8. Wyposazenie:

W przypadku cigzaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o cig¢zarze do 100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czgsci skrzydta, 2 na
gbrze z regulacja pionowa 1 pozioma.
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.
Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.2.9. Parapety zewngtrzne.

Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej, mocowane do specjalnego
profilu podokiennego. Kat spadku 8°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-88/B-10085 wraz ze zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
i z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac¢:
- zgodno$¢ wymiaréw,
- jakos$¢ materialéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ — okucia
budowlane powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB,
- wodoszczelnos¢ przegrdd,

Zasady wbudowania i kontroli stolarki drzwiowej w mury grube :
- odlegto$¢ migdzy punktami mocowania o$ciezy — max. 75 cm, a max. Odlegltos$¢ od narozy osciezy
nie wigksze niz 30,0 cm,
- o$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
murze. O$cieznice powinny mie¢ zabezpieczone powierzchnie od strony muru,
- szczeliny powstate pomigdzy oSciezem, a oscieznica po osadzeniu nalezy wypetni¢ po obwodzie
materiatem izolacyjnym, odpowiadajacym normie lub $wiadectwu ITB,

Zasady wbudowania i kontroli stolarki drzwiowej w $cianki dziatlowe :

- stojaki oscieznicy nalezy zamocowa¢ w S$cianie za pomoca kotew przybitych do stojakéw
i wpuszczonych w spoing pozioma muru na gltebokos$¢ min. 20 cm. Kazdy stojak montowaé
w trzech punktach rozmieszczonych jak zawiasy,

- przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i poziomie,

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty §lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- zgodno$¢ wymiaréw,
- jakos$¢ materiatléw, z ktérych zostaty wykonane,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- prawidlowos¢ i trwatos$¢ zakotwienia,
- prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,
- jako$¢ powtok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- jakos¢ materialéw z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawnoS$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrdd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dltugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
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Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badah materiatéw blacharskich, elementéw S$lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
1 innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robdét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest:

m” - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni §lusarki w $wietle
o$cieznic,

szt — oScieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrébki blacharskie prefabrykowane,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
wykonanie montazu
montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen
uporzadkowanie stanowiska rob6t
niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

PN-77/B-06200 techniczne przy odbiorze.

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-78/M-69011 - h
Podzial 1 wymagania.

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okre$lenie agresywnosci

PN-71/H-04651 korozyjnej srodowisk.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom 1
Instrukcja producenta

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d




Specyfikacje techniczne ST — 01/10 Wykonczenie §cian str. 113/165

Specyfikacja techniczna
ST - 01/10

Wykonczenie scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania wykonania rob6t dotyczacych
,, Termomodernizacji Miodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa
3d.,
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy rob6t wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw wewngtrznych
» tynk cementowo-wapienny kat. III
- gladz gipsowa dwuwarstwowa,
- malowanie farbami lateksowymi,
- malowanie emalia alkilowa profili okiennych i drzwiowych,

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania og6lne."

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00
"Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreSlonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1:  Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinie powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy
2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno twa rzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

- sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Farba lateksowa

2.5. Emalia alkilowa np. Tikkurila Everal Matt [10]

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne". Do
wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu :

- mieszarka do zapraw

- betoniarki

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem rgcznym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do
transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

samochody skrzyniowe
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min —
przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 01/10 Wykonczenie §cian str. 116/165

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
5.1.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne
oraz wbudowane urzadzenia. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie
osiadania i skurczow muréw.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac nastgpujace warunki :

- prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej O C,

- w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza,

- odstonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢
zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych,

- warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej, na duzych
powierzchniach $cian stosowaé profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej
powierzchni, naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi, faktura tynku
powinna odpowiada¢ dokumentacji, po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

5.1.2. Przygotowanie podlozy

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwiazane czgsci powierzchni nalezy
odku¢, za$ czesci luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podioza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej
nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem
podtozy gipsowych powierzchnie istniejacych §cian nalezy zarysowac ostrym dlutem w gesta,
skosna siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt widrowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usunaC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.1.3. Wykonanie tynkéw dwu i tréj warstwowych

Tynk cementowy nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W wuzyskaniu réwnych
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje si¢ je
mechanicznie badZz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem
tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstgpnej”. Po jej zwiazaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem)
nalezy wykona¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rtownomiernie kielnia (lub
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i
wrzuca¢ z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment
przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpitlo zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si¢ z reguly po natozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia rob6t tynkarskich, stosujac
narze¢dzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma
stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogdle zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gladZ gipsowa nalezy go zatrze¢ paca styropianowa. W czasie
wysychania tynkéw wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Tynki
zewngtrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda. Tynk tréjwarstwowy
cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ weditug paséw 1 listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne :
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.1.4. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Powierzchnie
tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste i suche. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwsze] warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny byc¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wigksza niz 30 C.

5.1.5. Malowanie profili okiennych i drzwiowych

Podloze powinno byc¢ czyste, suche, pozbawione ttustych plam, pylu, kurzu i luzno
przylegajacych cze$ci. Usuna¢ wszystkie luszczace si¢ fragmenty starej powloki, a dobrze
przyczepne do podtoza przeszlifowac, oczysci¢ i odttusci¢. Przed aplikacja emalii nawierzchniowej
wstepnie zagruntowac farba gruntujaca np. Tikkurila Everal Primer.
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Przed malowaniem :

- temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

- zapoznac si¢ z zaleceniami w karcie technicznej,

- kolor farby gruntujacej powinien by¢ taki sam lub najbardziej zblizony do koloru warstwy
nawierzchniowe;j,

- zabezpieczy¢ tasSma malarska elementy wyposazenia stolarki i szyby stykajace sig,

- przed uzyciem produkt trzeba doktadnie wymieszaé, po czym odczeka¢ 15 minut w celu
pozbycia si¢ pecherzykoéw powietrza z farby,

Podczas malowania :

- doktadnie miesza¢ produkt podczas malowania,

- walek czy pedzel bezwzglednie umy¢ po zakonczonym dniu pracy,

- nakladane warstwy powinny by¢ cienkie — lepiej natozy¢ wigcej cienkich warstw niz mniej
grubych,

Po malowaniu :
- niezwlocznie usuna¢ taSm¢ maskujaca,
- farba musi catkowicie wyschnag¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa
i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatébw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow. sprawdzenie jakosci dostarczonych materialéw na
budowe przez sprawdzenie zgodnos$ci z normami przedmiotowymi lub §wiadectwami I'TB oraz przy
odbiorze zakonczonych robét,

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280.
Roboty malarskie budowlane.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robét tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- zwiazanie tynku z podtozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynku

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- jednolitos$¢ barwy powlok malarskich

- przyczepnos¢ do podloza powlok malarskich 1 odpornos¢ na wycieranie, zmywanie

i zarysowanie.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robodt jednostkami obmiaru sa:
m” - tynku $cian i sufitéw kat, IV na podstawie pomiaru z natury
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m? - wyktadziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,
m? - malowania cian i sufitéw farba lateksowa na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Roboty uznajg si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania tynkéw, powtok malarskich,

- dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy,

- wyglad zewngtrzny (ocena wzrokowa),

- jakos¢ i wyglad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materialéw na miejsce wbudowania,
- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie rob6t

- uporzadkowanie stanowiska robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykle — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN/B - 10 107

Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
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PN-69/B-10280 Roboty‘ mala}rskle budowlane wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
Instrukcje producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/11
Roboty i obrobki blacharskie

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 01/11 Roboty i obrébki blacharskie str. 122/165

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiagzanych z robotami i obrobkami blacharskimi.

1.2.  Zakres robét objetych ST
Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementéw obrébek
blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia, rynien i rur spustowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- blacha stalowa powlekana akrylowana,

- laczniki i uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,

- rury spustowe z blachy stalowej powlekanej akrylowanej,

- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,
- pasy usztywniajace z blachy stalowej powlekanej akrylowane;.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy sprzgt

- rusztowania, narzedzia podstawowe,
- wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne sprz¢tu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.
- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- przesuwania, ciagnigcia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach,
- arkusze musza by¢ skladowane na suchej, ptaskiej, gladkiej 1 czystej powierzchni
W pozycji poziomej,
- wszystkie wyroby musza  by¢ fadowane, roztadowywane, transportowane
i magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,
- wyroby musza by¢ magazynowane w  pomieszczeniach  wentylowanych  na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformacje,
- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,
- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
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- czeSciowa lub catkowita deformacje wyrobow,

- powstanie rys i pegknig¢. W przypadku glebokich rys moga powsta¢ pgknigcia podczas
formowania, gigcia i montazu elementéw. W/w peknigcia moga réwniez si¢ pojawic
w poézniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ 1 kurczenia metalu zwiazanego ze zmianami
temperatury.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5.

5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji dachowej,

- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i paséw z blachy stalowej powlekanej akrylowanej,

- montaz obrébek: attyk, daszkéw, otworéw, okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.

5.3. Zasady wykonywania robét

- pokrycie dachu papa,

- okladzina z blachy,

- odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

- podtoze do mocowania powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentéw zaprawy i rakow na
powierzchni betonowe;j,

- laczenie elementéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub lezacy,
w zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy na elewacji
na pojedyncza agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstgpnie wygigte do promienia krzywizny elewacji,

- rabek taczenia blach mozna zagina¢ recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 ° C). Blachg¢
mocowac za pomoca klipsow statych 1 przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,

- montaz rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Wymagana jako$¢ materiatéw objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona
przez producentéw przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzegdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budowg bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbidér materialow powinien obejmowacé zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Zamawiajacego oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcow. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materialéw, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobéw powinny

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 01/11 Roboty i obrébki blacharskie str. 124/165

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- tolerancj¢ wymiaréw — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje oceng :
- prawidtowosci potozenia robét w planie i przekroju,
- prawidtowosci wykonania potaczen,
- niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materialow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie.

9.  PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j

Wymagania techniczne i1 badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz.
414; tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/12

Izolacja termiczna i elewacja
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z izolacja termiczna i akustyczng Scian, podlozy i stropdw.

1.2.  Zakres robét objetych ST

- ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych,

- ociepleniem $cian styropianem samogasnacym PS-E FS 15 metoda lekka mokra
- ocieplenie $cian styropianem samogasnacy PS-E FS 15 i oblozenie kamieniem,
- ocieplenie $cian welng mineralng grub. 10,0 cm,

- ocieplenie dachu wetna mineralna i styropianem o grub. $redniej 28 cm,

- ocieplenie osciez y folia typu np. aerozel

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm na $cianach fundamentowych zewngtrznych,

- membrana przeciwwilgociowa,

- folia np. aerozel

- plyty ze styropianu gr. 10,0 cm na $cianach zewngtrznych murowanych,

- plyty z welny mineralnej gr. 10,0 cm na $cianach zewngtrznych murowanych,

- plyty wetny mineralnej np. Rockwol MONROCK PRO uktadane o tacznej grubosci sredniej
28cm

- klej z siatka wtdkna szklanego systemu

- kamien mrozoodporny,

- styropian samogasnacy o wymiarach ptyt nie wigkszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do
podioza za pomoca masy klejowo-szpachlowej oraz za pomoca kotkowania,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

- taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

- listwy startowe,

- tynk akrylowy np. STO,

- okladzina kamienna elewacyjna systemowa,

2.3. Inne wymagania

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.2. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- pity do cigcia,
- wiertarki,
- miotki,
- mieszarki

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- ulozenie ptyt izolacji,

- ulozenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy,

- ulozenie termoizolacji luzem,

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem 1 mechanicznie,

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,
- wypelnianie szczelin migdzy ptytami i szlifowanie ptyt,
- osadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- pokrywanie siatki masa klejowa,

- silikonowanie stykOw z parapetami i tarasem,

- nalozenie tynku szlachetnego,

- zacieranie

- montaz kamieni oktadzinowych

5.3. Zasady wykonywania robét:

5.3.1. Ocieplenie obwodowe scian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos¢.
Plyty izolacyjne powinny by¢ ukiadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je
mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
najmniej 3 cm.
Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.
Przed zasypaniem gruntem zabezpieczy¢ warstwg izolacji membrang przeciwwilgociowa.

5.3.2. Izolacje termiczne podtozy powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.
Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos$¢, ptyty izolacyjne powinny by¢
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uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby
przesunigcie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacj¢ termiczna z materialéw termoizolacyjnych
powinna by¢ réwna i czysta.

5.3.3. Kolejnos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,
w razie potrzeby wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie préobek
styropianu w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ prébg recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$¢ podltoza
1 przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidlowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych
w $wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podana w sSwiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci podanej w $wiadectwie,
a nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencjg, ktéra powinna wynosi¢ 104/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu 1 pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu.

Masg klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4
cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢
poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej cze$ci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inna ilo$¢ plackéw, ale nalezy
przestrzegac¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni plyty.

Po natozeniu masy klejacej ptytg nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do $ciany , dosuna¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwac si¢ do
gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢é przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary
wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Calq powierzchnig styropianu nalezy doktadnie wyréwna¢ przez przetarcie papierem sciernym
nalozonym na pacg tynkarska. Czynnos$ci te mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie.
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Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé¢ gtéwki tacznikéw mechanicznych
masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do S$ciany nalezy stosowaé faczniki rozprezne
z nacigciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w ktéry po osadzeniu tacznika wciska sig trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mlotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w $cianie.

Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki
facznikow nie moga wystawaé poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nia doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke facznika o glebokosci
ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gltéwka i trzpien rozporowy byty calkowicie schowane
w zaglebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0° C w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5° C.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklana za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naklada si¢ ja na styropian
nie pokryty masa klejaca, ktéra nast¢pnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i1 poziomie.
W czeséci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych §cian nalezy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawegdzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na Sciang
sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na oscieza
okienne i drzwiowe.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wigcej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewngtrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie
wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciagu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna
dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikow z o$cieznica nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy
wykona¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej
a nastgpnie przyklejenia styropianu i dwéch warstw tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja si¢ bez zaktadéw na sasiednie arkusze,
a tylko na styk.

Ocieplanie scian w miejscach szczeg6lnych wykonywac zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.
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5.3.4. Przed przystapieniem do nakladania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci
papierem Sciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubos¢ 2-3 mm.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczes$niej utozonych
warstw, spetnia rol¢ czynnika ksztattujacego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac si¢
mieszank¢ o pOlptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczeka¢ jeszcze okoto 5 min.
Przygotowana mieszanke¢ naciaga si¢ na powierzchnig¢ $ciany paca metalowa gtadka. Tynk nanosi
si¢ poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciaggania wyprawy na $ciang
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciagnigciu wyprawy na fragment Sciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilos¢
wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob : pacg prowadzi si¢ po Scianie pod takim katem, aby
na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu
nadmiaru zaprawy do nastgpnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze
krawedz tynku nalezy naklada¢ nastgpna porcj¢ zaprawy, pozwala to na prawidlowe
i estetyczne wykonanie potaczenia dwdch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zadane]
faktury.

Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby
moéc je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci wéwczas $ciang
musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

5.3.5. Montaz okladzin kamiennych
W pierwszej kolejnosci nalezy wytrasowa¢ $ciang pod montaz kamieni. Nastgpnie
przystgpujemy do uktadania kamienia na zaprawe klejowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.3. Metoda i zakres kontroli :
Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$C i rodzaj materiatoéw sa zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podioza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystencji i prawidtowosci wymieszania wyprawy tynkarskie;j.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budoweg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane

granulki.

W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
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Wykonawca powinien obejrze¢ cala partie dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymato$¢ na
rozrywanie sila prostopadta do powierzchni.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czgsci $cian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych réznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zapraw¢ na wydzielone
czesci $cian bez dtuzszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej sciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN -92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN - B - 20130 — Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96  — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
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Specyfikacja techniczna
ST -01/13

Rusztowania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan zwiazanych z ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie;
63-510 Konin ul. Przemystowa 3d ,,

Zakres stosowania ST

- ustawienie rusztowania,

- uzytkowanie w trakcie wykonywania robot zwigzanych z elewacja budynku 1 robotami
wewnetrznym,

- rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie terenu.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 ST-00
,Wymagania Ogélne".

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogOlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.01: ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowan rurowych nalezy stosowaé rury o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych; moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki
co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania rurowego rur ze szwem nalezy poddac
je przed zastosowaniem prébie splaszczenia przy polozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90°
do kierunku sptaszczenia. Spawanie elementéw rusztowan rurowych powinno by¢ dokonywane
przez spawaczy majacych uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywac¢ nadlewow,
nie wtopienia, wtracen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane przez Nadzor Inwestorski.

3. SPRZET
Warunki ogélne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Roboty zwiazane z wykonaniem rusztowan moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét zaakceptowanego
przez Nadzoér Inwestorski.
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Wykonawca do montazu i demontazu elementéw rusztowania powinien dysponowa¢ m.in.:

spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,

zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru poszczegdlnych
elementéw konstrukcji rusztowania.

YV VY

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji rusztowan zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunigciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.

Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac¢ powstania nadmiernych
deformacji, napr¢zen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan rurowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju
rusztowania.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywa¢ si¢ z utozonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej
powinien by¢ zalozony pomost zabezpieczajacy.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementéw, elementéw sposob podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju
rusztowania.

Nos$nos¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1
MPa. Podltoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dlugosci rusztowania. Spadek terenu w
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kierunku $ciany, przy ktdrej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. Podloze powinno
by¢ wyréwnane.

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5m, a szeroko$¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7m; wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza
niz 2,5m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nast¢pnej; w
przypadku koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysokos¢ kondygnacji
rusztowania rurowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

Kotwienie rusztowan przysciennych.

Kotwienia i stezenia rusztowan nalezy dokonywac $cisle wg obowiazujacych norm, wysokosci i
rodzaju rusztowania. Nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na ukladanie pomostéw roboczych,
wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiggnikoéw transportowych — musza one odpowiadac
scisle warunkom normowym. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
5.3. Demontaz rusztowan :

Demontaz rusztowania danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja szczegdétowa
zaakceptowana przez Nadzor Inwestorski. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po
zakonczeniu robdt, usunigciu pozostatych materialéw 1 narzedzi z pomostéw roboczych.
Dopuszcza sig czgsciowy demontaz rusztowania od géry w miarg postgpu prac oczyszczajacych na
pomoscie najwyzej potozonym. Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego
elementéw wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb.

5.4. Badania rusztowan

Badania powinny obejmowac¢: badania czgsci sktadowych rusztowania, oraz wszystkich
zmontowanych rusztowan.

Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu
dokumentacji, niezb¢dnych przyrzadow pomiarowych, wynikéw badan: gruntu, odpornosci
uzioméw itp. Badania nalezy przeprowadza¢ w sposéb przewidziany w normie panstwowej
dotyczacej rusztowan z rur stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogblne”.
6.1. Przeglad rusztowan
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza — zaswiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
podioza,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania — przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- sprawdzeniu stgzen — poprzez ogledziny zewngtrzne,
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- sprawdzeniu zakotwien — nalezy przeprowadzi¢ préby wyrywania kotew zgodnie
z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych — przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu komunikacji — przez ogledziny zewngtrzne; no$nos¢ wysiggnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — przez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odlegtosci,

- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan — przez ogledziny zewngtrzne.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:
1. przeglqdy codzienne:

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie, tj.
pracownikéw pracujacych na rusztowaniu; przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztatcen, jest prawidlowo zakotwione, przewody
elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania, stan powierzchni
pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wilasciwy (czystos¢ pomostéw, w warunkach
zimowych — zabezpieczenie przeciwslizgowe pomostéw), nie zaszly zjawiska majace ujemny
wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

2. przeglqady dekadowe:

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy.
Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie ma zmian,
ktére moga spowodowac katastrofg¢ budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.

3. przeglady dorazne:

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnoéci
sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie codziennym 1 dekadowym. Przeglad powinien byc¢
dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto moze
by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do
pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego
osoba. Wyniki przegladéow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy
przez osoby dokonujace przegladow.

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania nalezy dokona¢ wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikajacych
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem. Kazdorazowo po
demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest : m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru robd6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng :

- prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju

- prawidlowosci cech geometrycznych

- niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materiatow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres
robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

wyréwnanie terenu,

montaz i utrzymanie rusztowan,

montaz pomostow komunikacyjnych,

zawieszenie drabinek,

utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,
montaz porgczy ochronnych,

wykonanie otworéw, osadzenie hakéw i zamocowanie rusztowan,
wykonanie daszkow nad wej$ciami,

transport poziomy i pionowy elementow i materiatow,

przeglady rusztowan wg pkt.6,

demontaz rusztowan, oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan
i przygotowanie ich do przewozu.

VVVVVVVVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE :
10.1. Normy

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

10.2. Inne dokumenty
Technologia wykonania montazu rusztowahn wg instrukcji producenta
Przepisy zwiazane
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;
Instrukcja montazu rusztowan
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem 1 odbiorem chodnikéw 1 opaski, zwigzanych
z ,, Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin
ul. Przemystowa 3d ,,

Niniejsza specyfikacja jest powiazana z wykonaniem zieleni i1 uksztattowania terenu.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagania dla robét objgtych
wszystkimi  czynno$ciami umozliwiajacymi zlecanie 1 realizacj¢ rob6t wymienionych
w pkt 1.2, dla poszczegblnych asortymentdw rob6t drogowych.

1.4. Wymagania ogélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapozna si¢ z poszczegdlnymi projektami branzowymi oraz zanotuje wytyczne
Inspektora dotyczace potencjalnie niebezpiecznych warunkéw, co do ktérych istnieje podejrzenie,
7ze moga wystgpowa¢ na placu budowy. Kontrahent winien upewni¢ si¢, ze otrzymal kopie
wszystkich dokumentéw bedacych w posiadaniu Inwestora

Przed rozpoczgciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz
wykona doktadne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejacych drzew ktére maja
by¢ wyburzone, rozebrane lub wycigte oraz miejsca ktore nalezy przygotowac¢ do prowadzenia prac
budowlanych. wykonawca powinien takze skonsultowac si¢ z zarzadcami uzbrojenia podziemnego
w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na podkladzie geodezyjnym a
przeznaczonych do zachowania i powiadomi¢ Inspektora o wynikach ustalen.

1.5. OKre$lenia podstawowe

Uzyte w ST — 10 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco :
- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element Kkonstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu,
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- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu,

- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie,

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

- korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow, koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,

- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg,

- warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni,

- niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego,

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,
- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6ét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze,

- pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

- podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania,

- podtoze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania robét drogowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialow :

- piasku,

- tlucznia,

- kostki brukowej wibroprasowanej grub. 6,0 cm, kostka powinna posiada¢ cechy podane w
ponizszej tabeli :

Lp. Cechy Wartos¢

'Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmnie;j

1 J|a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 |Nasigkliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) peknigcia probki brak

3
b) strata masy, % nie wigcej niz S
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,nie wiecej 4
niz

- mial kamienny i kliniec zgodnie z norma PN-B-11112,

- piasek do wypetniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny suszony
W piecu suszarniczym,

- kraweznikéw,

- obrzezy chodnikowych.

Do rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien by¢ uzywany
zaden zamarznigty material , moze on by¢ uzyty, gdy spelnia wymagania po rozmrozeniu.
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2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe¢ jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa Kruszywa Zuzel Badania
naturalne famane
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 |Zawartos$¢ ziaren mniejszych| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | PN-B-06714-
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 |do10| do12 [do 10| do 12 15 [3]

2 |Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz

-15 [3]
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3 |Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych %(m/m), nie
wigcej niz -16 [4]

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie [1]
wigcej niz 1 1 1 1 1 1

5 |Wskaznik  piaskowy pofod30 | od30 |od30 | od30 BN-64/8931
pigciokrotnym zaggszczeniu | do 70 | do70 | do 70 | do 70
metoda I lub II wg PN-B- - - -01 [26]
04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
wigcej niz

-42 [12]
b) $cieralno$¢ czgsciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw,| 30 40 30 35 30 35
nie wiecej niz

7 |Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie| 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz

-18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-

5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 |Rozpad  krzemianowy i PN-B-06714
zelazawy tacznie, % (m/m),
nie wiecej niz - - - - 1 3 -37[10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 |Zawarto$¢ zwiazkéw siarki PN-B-06714
w  przeliczeniu na SOs,

90(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]

11 | Wskaznik  nos$nosci  wpeg
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is >| 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00

120 - 120 - 120 - [21]
b) przy zaggszczeniu Ig =

1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwg odsaczajaca stosuje sig:
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— zwir i mieszankg¢ wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwg odcinajaca
Na warstwg odcinajaca stosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popiotly lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i1 po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski.

Rodzaj 1 ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
2.3.7. Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:

1.odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j

(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35”, o wytrzymatos$ci na $Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
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4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100
mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawnionag
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

— dhlugos¢ i szerokosé + 3,0 mm,
— grubos¢ = 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,507,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”7,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwyklta, powinny by¢ spelnione jednocze$nie
nastgpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac peknigc€ i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczacé 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysoko$ci, nie powinna
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przekracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej goérnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek

SRT,

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tab.1.

1 twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
I |- Stan powierzchni licowe;j:
tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w
producenta odcieniu tego samego koloru
— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe | dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia na pojedynczej | przebarwienia tego samego
kostce koloru na pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne woda
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce

— dopuszczalna wielkos$¢
(dlugos$¢ i szerokos¢)

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby 1
krawedzi i
przylicowych

uszkodzenia
narozy

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— dopuszczalna liczba w 1

kostce

— dopuszczalna wielkos$¢
(dlugosc i glebokosc)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2.  Sprzet do robét drogowych

Stosowany sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot
i obrobki materiatéw. Stosowany sprze¢t powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do :

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

- transport mas ziemnych (samochody samowyladowawcze, skrzyniowe, tasmociagi itp.),
zaggszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
stosowanego sprzgtu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V
Instalacje sanitarne.

- wszystkie roboty ziemne wykonywac pod $cistym nadzorem geotechnicznym,

- wykopy 1 nasypy nalezy wykonywa¢ do rzednych i pozioméw okreslonych w projekcie
i umowie i1 odpowiednio wyprofilowac,

- po wykonaniu makroniwelacji nalezy wykonywa¢ wykopy liniowe pod sieci podziemne oraz
punktowe pod elementy matej architektury, maszty, latarnie itp. Wykopy tego rodzaju winny
mie¢ maksymalnie mate wymiary, by¢ umocnione szalowaniem i tam gdzie wymagaja
zasypania powinny by¢ odpowiednio chronione i mozliwie szybko zasypane po wykonaniu
rob6t budowlanych

5.1. Wykonanie zasypek i warstw podbudowy
Wszystkie zasypki 1 warstwy facznie z nasypami, nalezy wykonac :
- w miejscach okreslonych w PT zgodnie z wyszczegdlnionymi tam liniami i poziomami,
-z wymaganych Polska Norma gruntéw umozliwiajacych uzyskanie wtasciwego stopnia
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zageszezenia Iy 1 modulu wtérnego E, chyba ze okreslono inaczej w Umowie, uktadajac,
mozliwie w jak najkrétszym czasie po wykonaniu wykopu, warstwami aby spelni¢ wymagania
zgodnie z wymogami normy dla kazdego rodzaju gruntu,

5.1.1. Zasypki przy elementach konstrukcyjnych

- zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszezaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw
ptytowych w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego,

- jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktadac i zaggszcza¢ na wysokosciach nie rézniacych sig
0 wigcej niz 25cm po zaggszczeniu po przeciwnych stronach chyba ze Inspektor dopuszcza
inaczej,

- uszkodzony element konstrukcyjny sprzg¢tem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zaggszczenia.

5.1.2. Warstwy odsaczajace

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzgednych wysokosciowych.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiagni¢to grubos¢ projektowana. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw konieczny do
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymanie warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2. Zageszczanie zasypek

5.2.1. Czg¢$¢ ogolna

- ze wzgledu na wystgpowaniu w podlozu gruntéw spoistych (glin, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych) do zaggszczania zabrania si¢ uzywania duzych walcéw wibracyjnych.
Zageszczanie podloza oraz poszczegdlnych warstw nasypow i zasypek winno dobywac sig
walcami statycznymi, gtadkimi lub okotkowanymi oraz ubijakami mechanicznymi ptytowymi,

- wykonawca powinien wykonywaé zageszczanie zgodnie z wymaganiami polskiej normy
bezposrednio podczas wykonywania warstw zasypki w czasie jak najkrétszym po ulozeniu
chyba ze Inspektor zadecyduje inaczej,

- metoda i efekt koncowy zageszczania powinien by¢ zgodny z wymogami polskiej normy
1 odpowiada¢ wymaganiom koncowym Umowy,

- zeby umozliwi¢ Inspektorowi wlasciwe zabezpieczenie nadzoru zaggszczania w robotach
ziemnych, Wykonawca powinien, nie mniej niz 24 godz. przed zgloszeniem wykonania
zageszezenia poza normalnymi godzinami pracy, zwrdcic si¢ do Inspektora w formie pisemnej
o udzielenie pozwolenia,

- sprawdzanie parametréw wykonanych zasypek i nasypéw winno by¢ wykonywane raz na
500m? nasypu lub zasypki oraz we wszystkich miejscach watpliwych jezeli Inspektor nie
zadecyduje inaczej. Wyniki badan kazdej warstwy winny by¢ dostarczone Inspektorowi,

- Inspektor moze zleci¢ ponowne badania innej firmie geotechnicznej jezeli podejrzewa, ze
parametry nasypow nie odpowiadaja normie i w razie potwierdzenia si¢ jego watpliwosci,
Wykonawca zaptaci za dodatkowe badania oraz wykona niezbgdne prace w celu uzyskania

Projekt: ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-510 Konin ul. Przemystowa 3d



Specyfikacje techniczne ST — 01/14 Chodniki i opaska str. 149/165

wlasciwych parametréow na wtasny koszt. Jezeli badania niezalezne potwierdza wyniki
wykonawcy, to za te pomiary zaptaci Inspektor,

zageszczanie warstw nasypu i zasypki winno odbywac si¢ gruntem sypkim o wilgotnosci
0 10% mniejszej od wilgotno$ci optymalne;j.

5.2.2. Przygotowanie podioza do wykonania nawierzchni docelowych

Po wykonaniu sieci podziemnych i bezposrednio przed potozeniem warstwy dolnej
konstrukcji nawierzchni na przygotowanym podiozu, powierzchnia podtoza powinna miec¢
tolerancj¢ niwelacji w granicach +20mm i—30mm w stosunku do jej poziomu projektowego, po
wykonaniu nastgpujacych czynnosci :
warstwe ochronna nalezy usunaé, a wszelkie powierzchnie migkkie lub uszkodzone nalezy
naprawi¢ wykopujac je 1 zastgpujac materiatem sypkim o takich samych wlasciwosciach
i wytrzymatos$ci jak otaczajacy material. Powierzchni¢ nalezy wyprofilowa¢ i bezzwtocznie
oczysci¢ z blota i szlamu, ktdére nalezy wywiez¢ na wysypisko,
podtoze nalezy bezzwlocznie doggs$ci¢ walcami gltadkimi statycznymi. To dodatkowe
zaggszezanie nalezy wykona¢ w celu uzyskania parametrow podloza nadajacego si¢ do
uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Bezposrednio po dodatkowym zageszczaniu,
podloze nalezy wyprofilowa¢ aby tolerancje okreslone odpowiednimi normami zostaty
osiagnigte,
jezeli powierzchnia jest zbyt wysoka nalezy ja ponownie wyprofilowac i zaggscic,
jesli powierzchnia jest zbyt niska nalezy ja skorygowa¢ dodajac wtasciwy materiat
o wlasciwosciach 1 wytrzymatosci odpowiadajacej materialowi podioza 1 zaggsSci¢ do
wymaganych parametréw w zaleznosci od lokalizacji,
po ponownym wyprofilowaniu w razie koniecznosci, podtoze nalezy zaggsci¢ walcem gtadkim
statycznym dla uzyskania wymaganych parametréw podtoza

5.2.3. Sprawdzenie dokladnosci wykonania robét ziemnych i makroniwelacji

profilowanie podtoza po wykonaniu makroniwelacji i rob6t ziemnych z tolerancja +30mm oraz
tak jak przewiduje polska norma jezeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej,

sprawdzenie stopnia zaggszczenia, wskaznika zaggszczenia oraz nosnosci wykonanego podioza
zgodnie z polska norma jezeli Inspektor nie zadecyduje inacze;j.

Tablica - Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Lp. [Przedmiot kontroli (badan)
przed rozpocz¢ciem  w czasie po zakonczeniu
budowy budowy |budowy
odbiory miedzyoperacyjne alboodbiér koncowy
czeSciowe
1 Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i
4 . + + +
o wbudowaniu w nasyp
5 Odwodnienie wykop6w i nasypow + + +
'Wymiary wykopéw i nasypow, nachylenia
6 - + +
skarp
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Wskaini.k lub stopien zaggszczenia gruntow i + +
W nasypie
Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
'Wykonczenie Wykopéw i 'nasypc’?w oraz i ) +
uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)
5.3. Dokladnosé wykonania budowli ziemnych.
\Lp 3. Cze$¢ budowli Jednostka L)okladnoéc’
1 Podtoze nawierzchni
- nieréwnos$ci powierzchni *) cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni Jo + 0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podtoze nawierzchni
- grubos$¢ catkowita % grubosci +10
- grubo$¢ poszczegdlnych warstw % grubosci + 10
- szerokos$¢ poszczegdlnych warstw cm +5
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 0§ korpusu drogowego cm [ + 10
- szerokos$¢ gérnej powierzchni cm +10
- nieréwnos$ci powierzchni *) cm + 4
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni Jo + 1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2, -3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych (%
3 'Warstwa odcinajaca w podstawie nasypu
- grubos¢ % grubosci +10
- szerokos$¢ gérnej powierzchni cm + 20
- rzedne gérnej powierzchni cm +5
@ Skarpy
- pochylenia 1:m % pochylenia =+ 10
l—lmgz‘;g;nose powierzchni pod warstwa ziemi L 10
- nieréwno$¢ gdérnej powierzchni ziemi urodzajnej *) cm +5
S5 Rowy
- szerokos¢ cm +5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
*) Nieréwnosci mierzone tata dlugosci 3 m

54. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni

Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczy¢ z profilu pionowego, spadku
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poprzecznego oraz grubosci warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego
punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiada¢ poziomowi
projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 11.1.

TABELA - Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni

Powierzchnie drég + 6 mm
Podktad nawierzchni + 6 mm
Gorne podtoze drogi przy nawierzchni bez podbudowy + 8 mm
Podloze drogi inne niz powyzsze +15 mm
Dolna warstwa no$na pod betonowymi ptytami nawierzchniowymi + 10 mm
uktadana maszynowo w cato$ci podczas jednej operacji razem z

ubijaniem powierzchni

Dolne warstwy no$ne inne niz powyzsze -30 mm

Potaczenie dozwolonych tolerancji w poziomach réznych warstw nawierzchni nie powinny
powodowa¢ zmniejszenia grubosci nawierzchni, wylaczajac dolna warstwe nosna, o wigcej niz
15 mm od podanej grubosci ani zmniejszenia grubosci asfaltowej warstwy $cieralnej o wigcej niz
5 mm od podanej grubosci.

Dla sprawdzenia zgodno$ci wykonanej nawierzchni z wymogami umowy, na siatce
punktow zostang wykonane pomiary pozioméw powierzchni wszystkich warstw. Dla nawierzchni
o dowolnej dlugosci, zgodnos$¢ dla wszystkich powierzchni innych niz ostateczna powierzchnia
drogi bgdzie uwazana za osiagnigta, gdy nie wigcej niz jeden z dziesigciu kolejnych pomiaréw
wykonanych wzdtuz lub jeden w jakiejkolwiek linii poprzecznej, przekracza tolerancje dozwolone,
pod warunkiem ze ten pomiar nie bedzie przekraczat tolerancji dla odnosnej warstwy o wigcej niz
5 mm. Dla ostatecznej powierzchni drogi tolerancja nie powinna zosta¢ przekroczona w zadnym
punkcie tej powierzchni.

5.5. Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach

Materialy przeznaczone do uzycia w konstrukcjach nawierzchni drég nie powinny by¢
uktadane na zamarznigtym lub pokrytym lodem podiozu

Temperatura betonu lub innego materialu mieszanego z cementem w zadnej warstwie
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Nie nalezy uktadaé tych
materiatéw, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie ponizej 3°C i nie nalezy powtérnie
podejmowac uktadania, az temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzro$nie do 3°C.

Jezeli w ciagu pierwszych 20 dni po wykonaniu nawierzchni betonowej lub pierwszych 7
dni w przypadku innych materiatéw zmieszanych z cementem nastanie mréz, nalezy do okresu,
ktory jest wymagany przed dopuszczeniem na ta nawierzchni¢ ruchu dodac¢ 1 dzien na kazda noc,
podczas ktdrej temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0°C lub nizej.
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5.6. Warstwy podsypkowe i thuczniowe
5.6.1. Materiaty na podsypki

Zagegszcezanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z  rozscielaniem materialu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materialdow. Nalezy specjalnie zatroszczy¢ si¢ o to, aby
uzyskac pelne zageszczenie w sasiedztwie potaczen zaréwno podtuznych, jak i poprzecznych.

Zageszcezanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wlasciwych parametrow poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Norma, chyba ze Inspektor
zazada inaczej. Wykonawca wykona odcinek prébny sprzetem jakim bedzie wykonywal
poszczegblne warstwy z materialu przewidzianego do wbudowania i1 wykaze ze stopien
zageszezenia uzyskany przy pomocy tego sprzetu jest taki sam lub lepszy, od wymagan
normowych. Procedura przeprowadzenia tych préb powinna podlegaé¢ zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zaggszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyna ubijajaca
i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zaggszczone na
calej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek, pospdika albo materiaty
sypkie istniejacego nasypu dopuszczone przez nadzor geotechniczny.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki
tak by po zaggszczeniu warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zaggszczenia
okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

5.6.2. Podbudowy tluczniowe stabilizowane mechanicznie
Materiat stosowany do wykonania podbudowy z tlucznia to kruszywo tamane zwykte wg normy PN-
B-11112 . Jezeli Inspektor dopusci moze to by¢ takze ttuczen betonowy.

5.6.3. Zageszczanie podbudowy
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza
od 1.5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia
Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie powinna przekracza¢ 20cm.
Wszelkie obszary ubitego materiatu, ktére maja luzna powierzchni¢ pozbawiona frakcji
drobnoziarnistej powinny zosta¢ usunigte i zastagpione prawidlowo posortowanym materiatem.
Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka by po zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagnigto grubos¢ warstwy projektowane;.

5.7. Opaska z otoczakow

5.7.1. Jakos$¢ wykonania
- podsypka z miatlu kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klinca kamiennego
oraz warstwa pospotki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach,
- ulozenie geowltdkniny
- pospotke oraz podbudowg z klinca zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,
- ulozenie otoczakdéw 1 ubic,
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5.8. Nawierzchnie z kostki betonowej

5.8.1. Cze$¢ ogdlna

- typ, kolor i wzor kostki betonowej nalezy przyja¢ na podstawie wystgpujacej w rejonie robot
kostki istniejacej,

- warstwy konstrukcyjne pod kostka betonowa ujgto w niniejszej specyfikacji,

- nalezy zminimalizowa¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko
z jednego zrédla dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostk¢ z minimum trzech palet
i ukfada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

5.8.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Nadzor
Inwestorski moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeSli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw 1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z
wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
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projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z

podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka 1 jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega
na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

5.8.3. Jakos$¢ wykonania

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klinca kamiennego
oraz warstwa pospotki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach,

- pospotke oraz podbudowe z klinca zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

- po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczona ptyta
warstwa gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona by przy zaggszczaniu nie
uszkodzi¢ kostki,

- bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca szczotek.
Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.
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5.8.4. Tolerancje
- maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielko$ci roboczych dla kostki betonowe]
nawierzchniowej powinny wynosi¢ :

dtugosc +2 mm
szerokos¢ + 2 mm
grubos¢ + 3 mm

- tolerancje dla pozioméw powierzchni gotowej nawierzchni powinny by¢ takie, jak podano
w tabeli 11.1 1 11.2. niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

5.9. Krawezniki, obrzeza i znaki drogowe
5.9.1. Prefabrykowane betonowe i obrzeza

Prefabrykowane betonowe i1 obrzeza powinny by¢ wibrowane i1 prasowane hydraulicznie
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw” Nalezy je uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubosci 5cm 1 tawie z oporem z betonu B15 zgodnie z zalaczonymi do projektu
rysunkami

Dla tukéw o promieniu R= 12.00 m i mniejszym, nalezy uzywa¢ kraweznikow
0 odpowiednim promieniu.

Elementy krawgznikow 1 obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m
od poziomu linii.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ w odstgpie co Smm Wszystkie spoiny w kraweznikach
i obrzezach wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3

Swiatto kraweznika 10cm. (odlegtos¢ gory kraweznika od nawierzchni)
Swiatto obrzezy — 5cm.
Swiatto kraweznikéw i obrzezy na przejsciach dla pieszych maksymalnie do 2cm.
5.10. Kolejnos¢ wykonania robét
5.10.1. Roboty kraweznikowe - obrzeza
- wykonanie tawy z oporem z betonu B15 pod krawezniki, obrzeza i opornik kamienny na
warstwach dolnych konstrukcji,
- ustawienie kraweznikow  betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce jw. z wypelnieniem spoin jw. na fawie
betonowej,
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm z wypetnieniem spoin jw.
5.10.2 Chodniki , opaska, oznakowanie
- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstwy odcinajacej grubosci 10cm z piasku,
- wykonanie podbudowy z klinca kamiennego 4-31.5mm o grubosci warstwy 10cm,
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- ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej 6cm na podsypce z miatu kamiennego 0-4mm
z wypelnieniem spoin drobnym piaskiem,
- wykonanie opaski przy $cianach budynku z otoczakéw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét drogowych

Kontrola powinna obejmowac :

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastgpuje
poprzez pordwnanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich
norm materialowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych.
Odbidr techniczny koncowy polega na sprawdzeniu :
protokotéw z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualnos$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania nawierzchni,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Norma podstawowa — PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
normy powotane lub uzupelniajace
PN-74/B/04452  — Grunty budowlane — Badani polowe
PN-88/B-04481  — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu
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PN-91/B-06714/15 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasiakliwos$ci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w begbnie Los

Angeles
PN-87/B-06721  — Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek
PN-B-11111 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
zwir 1 mieszanka
PN-B-11112 — Kruszywa mineralne-Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek
PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podzial, nazwy, okreslenia
PN-S-02205 — Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania
BN-68/8931-04  — Drogi samochodowe — Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata

PN-97/5-02204  — Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki 1 obrzeza

Aprobata techniczna na kostke betonowa

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znakéw. Zatacznik

nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania i konstrukcji znakéw. Zatacznik

nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)

Norma podstawowa PN-B-06050 — Roboty ziemne — Geotechnika — Wymagania ogdlne
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/15
ZIELEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni dotyczacych robét podczas
, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w  Koninie; 63-510 Konin
ul. Przemystowa 3d ,,

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z zaktadaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie ptaskim.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:

- powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

2.2. Nasiona traw :

- najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow,

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT

Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonoéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm)

1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakltadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawegznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa 1 wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

-ostatnie, przed zimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozOow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto 1 w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$s¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia
trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- illosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewoéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
1 mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2
8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robSt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i1 dwuletnie.
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/16
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robét
rozbidérkowych zwiazanych z ,, Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie; 63-
510 Konin; ul. Przemystowa 3d ,,
1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z rozbiorka elementéw i budowli. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie

2. MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Do rozbiérek
moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy :

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-
kanalizacyjna, cieplna (grzejniki)
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,

- przygotowac¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywac r¢cznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki sktadowac
W wyznaczonym miejscu, nastgpnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materiatow.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Przy odbiorze
podlegaja sprawdzeniu:
- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiorki,
- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” -
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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